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Специальное предложение – комплект видеонаблюдения* 

Изображение Название Описание Стоимость, руб. 

 

Комплект видеонаблюдения 

за автомобилем №1 

Комплект отлично подойдет для наблюдения за автомобилем, стоящим на 

улице. Уличная камера с ИК подсветкой позволит следить за машиной даже в 

темное время суток. Комплект оптимально подходит для наблюдения на 

дистанции до 30м. 

 Видеорегистратор Jassun JSR-P0403 х 1шт 

 Уличная видеокамера JSA-XV800IR 2,8-12мм х 1шт 

 Блок питания видеокамеры х 1шт 

7 370 

 

Комплект видеонаблюдения 

за автомобилем №2 

Лучшее решение для видеоконтроля за автомобилем из окна квартиры или с 

балкона. В составе уличная видеокамера с высоким разрешением 960H для 

фиксирования всех важных деталей. Вариофокальный объектив с диапазоном 

фокусного расстояния от 5 до 50 мм дает возможность подробно рассмотреть 

автомобиль с расстояния до 50-60 метров. Широкий динамический диапазон 

(WDR) позволяет получить качественную картинку даже при съемке против 

солнца. Функция записи по движению ускорит просмотр архивов и сэкономит 

место на жестком диске. Просмотр текущей обстановки возможен удаленно с 

мобильных устройств и через браузер. 

 Видеорегистратор Jassun JSR-P0403 х 1шт 

 Уличная видеокамера JSA-XV1200IR 5-50мм х 1шт 

 Блок питания видеокамеры х 1шт 

 UTC пульт х 1шт 

10 570 

 

Комплект видеонаблюдения 

Jassun "Старт плюс" 

Готовый комплект видеонаблюдения Jassun "Старт плюс" - подходит для 

небольших объектов: офисное помещение, магазин , квартира. В комплект 

входят видеокамеры камеры разрешением 800Твл и ИК-подсветкой до 

20метров, что позволяет получить качественное изображение даже в условиях 

плохой освещенности. 

 Внутренняя камера 800ТВЛ JSA-D800IRU 3.6mm  х 2шт 

 Сетевой гибридный видеорегистратор Jassun JSR-P0403 NEW х 1шт 

 Блок питания видеокамер  х 1шт 

8 430 
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Готовый комплект 

видеонаблюдения на 4 

камеры (офис) 

Готовый комплект видеонаблюдения "Офис" идеально подходит для 

самостоятельной установки системы видеонаблюдения в офисном помещении 

или магазине , где требуется внутреннее видеонаблюдение. Видеокамеры 

комплекта видеонаблюдения оснащены ИК подсветкой и предназначены для 

эксплуатации в местах со сложными условиями освещенности и не требуют 

дополнительной подсветки. 

 Четырехканальный цифровой видеорегистратор x 1шт 

 Купольные камеры разрешением 800TVL x 4шт 

 Блок питание 12V, 2А x 1шт 

12 300 

 

Готовый комплект 

видеонаблюдения на 4 

уличные камеры 

Готовый комплект видеонаблюдения "№1" - это готовая система 

видеонаблюдения на 4 камеры, которая идеально подходит для 

самостоятельной установки системы видеонаблюдения на территории 

частного дома или коттеджа , где требуется наружное видеонаблюдение. Для 

внешнего видеонаблюдения предназначена уличная всепогодная видеокамера 

на кронштейне в металлическом корпусе. Камеры видеонаблюдения оснащены 

ИК подсветкой до 25 метров. предназначены для эксплуатации в местах со 

сложными условиями освещенности, требующих дополнительной подсветки. 

Герметичные корпуса камер надёжно защищены от влаги и температурных 

колебаний. Готовый комплект видеонаблюдения "№1" состоит из цифрового 

4-канального видеорегистратора JSR-P0403 NEW 960H RealTime (960*576 - 

100к/с) , четырех уличных видеокамер с разрешением 800ТВЛ и ИК-

подсветкой до 25метров , блоков питания для видеокамер и комплекта 

соединительных проводов. Комплект видеокамер обеспечивает чёткую и 

насыщенную картинку днём и ночью при любой освещенности, а 

видеорегистратор записывает плавное "живое видео" в полном формате 960H 

с возможностью просмотра видеонаблюдения онлайн через интернет. Готовые 

комплекты видеонаблюдения "№1" это бюджетное видеонаблюдение, 

идеально подходит для самостоятельного монтажа системы видеонаблюдения 

на вашей даче,в частном доме или коттедже. 

 Четырех канальный цифровой видеорегистратор x 1шт. 

 Уличная видеокамера разрешением 800ТВЛ x 4шт 

 Блок питания 12В,2А x 1шт 

13 612 



Апрель, 2015 5 стр. 

 
 

 

Wi-fi комплект 

видеонаблюдения "офис IP" 

Wi-fi комплект видеонаблюдения «Офис IP» - это оптимальное решения для 

создания быстрой и надежной системы защиты дома ,в офисе или в магазине. 

Комплект «Офис IP» уже полностью настроен и готов к использованию, вам 

остается только установить камеры в нужное вам место и подключить их к 

220В. Камеры ,входящие в комплект , имеют разрешение HD и встроенный 

микрофон, что позволяет не только просматривать изображение высокого 

качества , но и слышать что происходит на объекте. Передача данных с камер 

осуществляется по средствам Wi-fi ,что позволяет избежать большого 

количества проводов. 

 4-х канальный гибридный видеорегистратор x 1шт 

 Миниатюрная Wi-Fi камера x 4шт 

 Wi-Fi роутер x 1шт 

29 570 

*стоимость указана без учета кабеля  
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Уличные видеокамеры 

IP-камеры 

Изображение Номенклатура Технические характеристики 

Стоимость за 1 штуку, руб. 

Розница 
Мелкий 

опт 
Опт 

Максимальная 

розничная цена 

TBTEC 

 

TBC-i1313IR 

Уличная IP HD Видеокамера с ИК подсветкой, 

1/3"Aptina CMOS 1,3 Мп; 1280x960P (25к/с), 

объектив  3,6 мм, 0,01Лк/ 0Лк (ИК вкл), ИК-

подсветка до 30м (30 ИК-диодов), Механический 

ИК-фильтр, BLC,AWB,AGC,3D-DNR, DWDR, DSS, 

Автоэспозиция, H.264, ONVIF, DualStream, 

Аудиовход, 10/100М Ethernet, ПО CMS на 64 

камеры, Работа с большинством браузеров,  

Поддержка iPhone, iPad, Android, Cloud технология, 

Полная поддержка видеорегистраторами TBTEC, в 

т.ч. запись видео по движению, управление 

настройками, IP66.  Рабочие температуры -40~+50, 

3D Axis кронштейн со скрытой проводкой, 12В DC 

7 210 6 786 6 362 7 499 

 

TBC-i1325IR 

Уличная IP Full HD Видеокамера с ИК подсветкой, 

1/3" Sony Exmor CMOS 2 Мп; 1920x1080P (25к/с), 

объектив  3,6 мм, 0,01Лк/ 0Лк (ИК вкл), ИК-

подсветка до 30м (30 ИК-диодов), Механический 

ИК-фильтр, BLC,AWB,AGC,3D-DNR, DWDR, DSS, 

Автоэспозиция, H.264, ONVIF, DualStream, 10/100М 

Ethernet, ПО CMS на 64 камеры, Работа с 

большинством браузеров,  Поддержка iPhone, iPad, 

Android, Cloud технология.  Рабочие температуры -

40~+50, 3D Axis кронштейн со скрытой проводкой, 

12В DC 

9 505 8 946 8 387 9 957 
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TBC-i1425IR 

Уличная IP Full HD Видеокамера с ИК подсветкой, 

1/3" Sony Exmor CMOS 2 Мп; 1920x1080P (25к/с), 

вариофокальный объектив  2,8-12 мм с внешними 

регулировками, 0,01Лк/ 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка 

до 35м (36 ИК-диодов), Механический ИК-фильтр, 

BLC,AWB,AGC,3D-DNR, DWDR, DSS, 

Автоэспозиция, H.264, ONVIF, DualStream, 

Аудиовход, 10/100М Ethernet, ПО CMS на 64 

камеры, Работа с большинством браузеров,  

Поддержка iPhone, iPad, Android, Cloud технология, 

Полная поддержка видеорегистраторами TBTEC, в 

т.ч. запись видео по движению, запись аудио, 

управление настройками, IP66. Рабочие температуры 

-40~+50, 3D Axis кронштейн со скрытой проводкой, 

12В DC/PoE 

16 386 15 422 14 459 17 141 

Optimus 

 

IP-E011.3(3.6) 

1/3” 1,3 Мп Progressive Scan CMOS APTINA 

AR0130, фиксированный объектив 3,6мм,0.3 Лк @ 

F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим 

День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 

24 Ик диода (до 20м), D-WDR, DC12V (500мА), Мах 

4Вт, -45°С...+50°С,  182х65 мм, 335 гр., 

алюминиевый корпус, IР66. 

5 451 4 837 4 535 6 412 

 

IP-E011.3(3.6)P 

1/3” 1,3 Мп Progressive Scan CMOS APTINA 

AR0130, фиксированный объектив 3,6мм,0.3 Лк @ 

F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим 

День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 

36 Ик диода (до 25м), D-WDR, DC12V (500мА), PoE, 

Мах 4Вт, -45°С...+50°С,  182х65 мм, 335 гр., 

алюминиевый корпус, IР66. 

6 301 5 590 5 241 7 413 
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IP-E012.1(3.6)P 

1/2.8” 2,1 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS 

SONY IMX222, фиксированный объектив 3,6мм,0.01 

Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), 

скорость отображения до 

30к/с@1920х1080/1280х960/1280х720, режим 

День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 

24 ИК-диода (до 20м), DC12V (1А), PoE, Мах 12Вт, -

45°С...+50°С,  182х65 мм, 360 гр., алюминиевый 

корпус, IР66. 

7 694 6 826 6 400 9 051 

 

IP-E012.1(2.8-

12)P 

1/2.8” 2,1 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS 

SONY IMX222, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, 

0.01 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК 

подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-

фильтр, ИК-подсветка 42 Ик -диода (до 30м),  

DC12V (1А), PoE, Мах 12Вт, -40°С...+50°С,  273х90 

мм, 850 гр., алюминиевый, антивандальный корпус, 

IР66, кронштейн со скрытой проводкой. 

10 741 9 461 8 870 12 636 

 

IP-P011.3(3.6) 

1/3'' 1,3 Мп CMOS APTINA AR0130, фиксированный 

объектив 3,6мм, 0.01 Лк @ F1.2 (0 Лк при 

включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, 

встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 42 Ик диода 

(до 40м), D-WDR, 3D-DNR, аудио вход/выход, 

DC12V(510мА), PoE, Мах 7Вт, -45°С...+50°С, 301х91 

мм, 900 гр., алюминиевый, антивандальный корпус, 

IР66, кронштейн со скрытой проводкой. 

10 290 9 130 8 560 12 106 

 

IP-P011.3(2.8-12) 

1/3'' 1,3 Мп CMOS APTINA AR0130, 

вариофокальный объектив 2,8-12 мм, 0.01 Лк @ F1.2 

(0 Лк при включенной ИК подсветке), режим 

День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 2 

мощных ИК диода с линзами и 7 диодов типа 

Piranha,(до 50 м),D- WDR, 3D-DNR, аудио 

вход/выход, DC12V(600мА), PoE, Мах 9Вт, -

45°С...+50°С, 227х80мм, 850 гр., алюминиевый, 

антивандальный корпус, IР66, кронштейн со 

11 757 10 432 9 780 13 832 
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скрытой проводкой. 

 

IP-P012.1(3.6) 

1/2.8” 2,1 Мп(Full HD) CMOS SONY  IMX222, 

фиксированный объектив 3,6мм, 0.01 Лк @ F1.2 (0 

Лк при включенной ИК подсветке), режим 

День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 

42 Ик диода (до 40м), D-WDR, 3D-DNR, аудио вход, 

видео выход, DC12V(500мА), PoE, Мах 7Вт, -

45°С...+50°С, 301х91 мм, 900 гр., алюминиевый, 

антивандальный корпус, IР66, кронштейн со 

скрытой проводкой. 

11 264 9 994 9 370 13 252 

 

IP-P042.1(2.8-12) 

1/2.8”  2,1 Мп(Full HD) CMOS SONY  IMX222, 

вариофокальный объектив 2,8-12 мм, 0.01 Лк @ F1.2 

(0 Лк при включенной ИК подсветке), режим 

День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 

18 Ик диода (до 20м), D-WDR, 3D-DNR, аудио вход, 

видео выход, DC12V(340мА), PoE, Мах 5Вт, -

40°С...+50°С, 142х99 мм, 808 гр., алюминиевый, 

антивандальный корпус, IР66. 

11 526 10 848 10 170 14 384 
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Аналоговые камеры 

Изображение Номенклатура Технические характеристики 

Стоимость за 1 штуку, руб. 

Розница 
Мелкий 

опт 
Опт 

Максимальная 

розничная цена 

Jassun 

 

JSA-X800IR 3.6 

(белый/серый 

корпус) 

Уличная камера высокого разрешения с высокой 

детализацией объекта наблюдения. 1/4 CMOS, 800 

ТВЛ, 3.6 мм, AGC, AWB, BNC, ИК-подсветка до 25 

м. 

2 400 2 200 2 000 2 880 

 

JSA-X1200IRU 

3.6 

(белый/серый 

корпус) 

Цветная уличная видеокамера с функцией «день-

ночь». 1/3" Sony Exmor 238, DSP FH 8520, 1200ТВЛ, 

0.00лк (ИК вкл.) F2.0, ИК-фильтр механический, 3D-

DNR, OSD меню (только с джойстик), 3D кронштейн 

(направление в 3х плоскостях). 

3 600 3 300 3 000 4 320 

 

JSA-XV800IR 

2.8-12 

(белый/серый 

корпус) 

Цветная уличная видеокамера с функцией "день-

ночь". 1/4"CMOS, DSP FH, 800ТВЛ, 0.00лк (ИК 

вкл.)F2.0, ИК фильтр мех., фокус 2.8-12мм, D-WDR-

авто, 12VDC, корпус бел, 3D кронштейн 

(направление в 3х плоскостях), ИК-подсветка 25 м., 

320 гр, от -35 до +50С, 0.3А, размер 67х195мм. 

3 600 3 300 3 000 4 320 

 

JSA-XV1200IRU 

2.8-12 

(серый/белый 

корпус) 

Цветная уличная видеокамера с ИК-подсветкой. 1/3 

CMOS Sony EXMOR, DSP FH8520, OSD меню, 

эффективных пикселей 1280x960, 1200ТВЛ, >50dB, 

объектив 2.8-12мм, Digital zoom, ИК-фильтр 

механический, ИК-подсветка до 30метров, 3D 

кронштейн, BLC, AGC, баланс белого 6 режимов, 

3DNR, D-WDR, маскирование 7 зон, IP66, 0.5A, от -

35°C до +50°C, 75x272мм, 680гр. 

6 200 5 700 4 900 7 200 
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JSA-XV1200IRU 

5-50 

(белый/серый 

корпус) 

Цветная уличная видеокамера с ИК-подсветкой. 1/3 

CMOS Sony EXMOR, DSP FH8520, OSD меню, 

эффективных пикселей 1280x960, 1200ТВЛ, >50dB, 

объектив 5-50мм, ИК фильтр механический, ИК 

подсветка до 35 метров, BLC, AGC, баланс белого 6 

режимов, 3DNR, D-WDR, маскирование 7 зон, IP66, 

450mA, от -30°C до +50°C, 80x60x230мм, 1250гр. 

7 500 7 000 6 000 9 200 

TBTEC 

 

TBC-A1362IR 

Уличная цветная видеокамера день-ночь с ИК 

подсветкой 1/3" CMOS Pixel Plus, 700 ТВЛ, объектив  

3.6 мм, 0.1Лк/ 0Лк (ИК вкл)  ИК-подсветка до 30м 

(36 ИК-диодов), сигнал/шум > 52 дБ, механический 

ИК-фильтр, Автоматический баланс белого (AWB), 

Автоматическая регулировка усиления (AGC), IP66, 

Рабочие температуры -40~+50, 3D Axis кронштейн 

со скрытой проводкой 12В DC 

2 513 2 365 2 217 2 710 

 

TBC-A1461IR 

Уличная цветная видеокамера день-ночь с ИК 

подсветкой 1/3" CMOS Pixel Plus, 600 ТВЛ, 

вариофокальный объектив  2.8-12 мм с внешними 

регулировками, 0.1Лк/ 0Лк (ИК вкл)  ИК-подсветка 

до 40м (48 ИК-диодов), сигнал/шум > 52 дБ, 

механический ИК-фильтр, Автоматический баланс 

белого (AWB), Автоматическая регулировка 

усиления (AGC), IP66, Рабочие температуры -

40~+50, 3D Axis кронштейн со скрытой проводкой 

12В DC 

4 916 4 627 4 338 5 294 
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TBC-A1372IR 

Уличная цветная видеокамера день-ночь с ИК 

подсветкой  1/3" Sony Super-HAD CCD II (960H), 

DSP Sony Effio-E, 700 ТВЛ, объектив  3.6 мм, 

0.001лк/ 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка до 30м (36 ИК-

диодов), сигнал/шум >52 дБ, Компенсация 

встречной засветки (BLC), Интеллектуальная ИК-

подсветка Smart-IR, Автоматический баланс белого 

(AWB), Автоматическая регулировка усиления 

(AGC), Цифровое шумоподавление (2D-DNR), 

Адаптивная тоновая коррекция (ATR),  IP66, OSD-

меню на русском языке с управлением через пульт 

UTC, датчик движения, 8 зон маскирования. Раб. 

темп. -40~+50, 3D Axis кронштейн со скрытой 

проводкой 12В DC 

3 606 3 394 3 182 3 907 

 

TBC-A1471IR 

Уличная цветная видеокамера день-ночь с ИК 

подсветкой 1/3" Sony Super-HAD CCD II (960H), DSP 

Sony Effio-E, 700 ТВЛ, вариофокальный объектив  

2.8-12 мм с внешними регулировками, 0.001лк/ 0Лк 

(ИК вкл), ИК-подсветка до 40м (42 ИК-диодов), 

сигнал/шум >52 дБ, Компенсация встречной 

засветки (BLC), Интеллектуальная ИК-подсветка 

Smart-IR, Адаптивная тоновая коррекция (ATR), 

Автоматический баланс белого (AWB), 

Автоматическая регулировка усиления (AGC), 

Цифровое шумоподавление (2D-DNR), IP66, OSD-

меню на русском языке с управлением через пульт 

UTC, датчик движения, 8 зон маскирования. раб. 

темп. -40~+50, 3D Axis кронштейн со скрытой 

проводкой 12В DC 

5 462 5 141 4 820 5 861 
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TBC-A1472IR 

Уличная цветная видеокамера день-ночь с ИК 

подсветкой 1/3" Sony Super-HAD CCD II (960H), DSP 

Sony Effio-E, 700 ТВЛ, вариофокальный объектив  

2,8-12 мм с внешними регулировками, 0.001лк/ 0Лк 

(ИК вкл), ИК-подсветка до 40м (42 ИК-диодов), 

сигнал/шум > 52 дБ, Компенсация встречной 

засветки (BLC), Интеллектуальная ИК-подсветка 

Smart-IR, Автоматический баланс белого (AWB), 

Автоматическая регулировка усиления (AGC), 

Цифровое шумоподавление (2D-DNR), Адаптивная 

тоновая коррекция (ATR),  IP66, OSD-меню на 

русском языке с управлением через пульт UTC, 

датчик движения, 8 зон маскирования. Раб. темп. -

40~+50, 3D Axis кронштейн со скрытой проводкой 

12В DC 

5 462 5 141 4 820 5 861 

 

TBC-A1971IR 

Уличная цветная видеокамера день-ночь с ИК 

подсветкой 1/3" Sony Super-HAD CCD II (960H), DSP 

Sony Effio-E, 700 ТВЛ, вариофокальный объектив  9-

22 мм с внешними регулировками, 0.001лк/ 0Лк (ИК 

вкл), ИК-подсветка до 50м (60 ИК-диодов), 

сигнал/шум > 52 дБ, Компенсация встречной 

засветки (BLC), Интеллектуальная ИК-подсветка 

Smart-IR, Автоматический баланс белого (AWB), 

Автоматическая регулировка усиления (AGC), 

Цифровое шумоподавление (2D-DNR), Адаптивная 

тоновая коррекция (ATR),  IP66, OSD-меню на 

русском языке с управлением через пульт UTC, 

датчик движения, 8 зон маскирования. Рабочие 

температуры -40~+50, 3D Axis кронштейн со 

скрытой проводкой 12В DC 

6 336 5 963 5 591 6 806 
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TBC-A1385IR 

Уличная цветная видеокамера день-ночь с ИК 

подсветкой  1/3" Sony Exmor CMOS 1,3 Мп, 1000 

ТВЛ, объектив  3,6 мм, 0.01лк/ 0Лк (ИК вкл), ИК-

подсветка до 30м (36 ИК-диодов), сигнал/шум > 52 

дБ, Компенсация встречной засветки (BLC), 

Интеллектуальная ИК-подсветка Smart-IR, 

механический ИК-фильтр, Автоматический баланс 

белого (AWB), Автоматическая регулировка 

усиления (AGC), Цифровое шумоподавление (3D-

DNR), Автоэспозиция,  IP66, Электронный 5-ти 

кратный зум, OSD-меню на русском языке с 

управлением через пульт UTC, датчик движения, 8 

зон маскирования. Рабочие температуры -40~+50, 3D 

Axis кронштейн со скрытой проводкой 12В DC 

4 260 4 010 3 759 4 600 

 

TBC-A1485IR 

Уличная цветная видеокамера день-ночь с ИК 

подсветкой  1/3" Sony Exmor CMOS 1,3 Мп, 1000 

ТВЛ, вариофокальный объектив  2,8-12 мм с 

внешними регулировками, 0.01лк/ 0Лк (ИК вкл), ИК-

подсветка до 40м (48 ИК-диодов), сигнал/шум > 52 

дБ, Компенсация встречной засветки (BLC), 

Интеллектуальная ИК-подсветка Smart-IR, 

механический ИК-фильтр, Автоматический баланс 

белого (AWB), Автоматическая регулировка 

усиления (AGC), Цифровое шумоподавление (3D-

DNR), Автоэспозиция,  IP66, Электронный 5-ти 

кратный зум, OSD-меню на русском языке с 

управлением через пульт UTC, датчик движения, 8 

зон маскирования. Рабочие температуры -40~+50, 3D 

Axis кронштейн со скрытой проводкой 12В DC 

6 008 5 654 5 301 6 428 
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Optimus 

 

IB-1028s 

1/3〞 SONY Exmor CMOS, 5X Цифровой зум, 1000 

ТВЛ,  вариофокальный объектив 2,8-12 мм,  Цв. 

режим: 0,01Лк, Ч/б режим: 0,001Лк, режим 

День/Ночь авто, цвет, ч/б, AGC-авто, баланс белого 

авто, автоматический электронный затвор, ИК-

подсветка 24 ИК диода (до 35м), DC12V (375 мА),  -

40°С...+50°С, 243х108х202 мм, 830гр, IP66 

6 564 5 824 5 460 7 722 

 

IB-728s 

1/3'' 960H DIS, 700 ТВЛ, вариофокальный объектив 

2,8-12 мм, Цв.режим:0,1Лк, Ч/б режим: 0,01Лк, 

режим День/Ночь, механически отключаемый ИК-

фильтр, AGC-авто, баланс белого, автоматический 

электронный затвор, Smart IR, ИК-подсветка 24 

светодиода (до 35м), DC12V (360 мА при вкл. ИК-

подсветке),  кронштейн со скрытой проводкой, -

40°С...+50°С, 243х108х202 мм, 832гр, IP66 

5 143 4 563 4 278 6 051 

 

IB-736s 

1/3'' 960H DIS, 700 ТВЛ, фиксированный объектив 

3,6мм, Цв. режим: 0,1Лк, Ч/б режим: 0,01Лк, режим 

День/Ночь, механически отключаемый ИК-фильтр, 

AGC-авто, баланс белого, автоматический 

электронный затвор, Smart IR, ИК-подсветка 24 

светодиода (до 20м), DC12V (200мА), кронштейн со 

скрытой проводкой, -30°С...+50°С, 157,3х68,5х68,5 

мм, 242гр, IP66 

2 441 2 167 2 031 2 872 

 
IB-755 

1/3″SONY 960H CCD , 700 ТВЛ, Вариофокальный 

объектив 5-50 мм, 0 ЛК (при вкл. ИК подсветке), 

режим День/Ночь, ATR, 2D DNR, AGC-авто, баланс 

белого,  ИК-подсветка 3 мощных ИК диода с 

линзами и 14 диодов типа Piranha (до 100м), DC12V 

(560 мА), -40°С...+50°С, 298,2х97,3х101,3, 800гр,  

IP66 

9 238 8 200 7 689 10 868 
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IB-792 

1/3″SONY 960H CCD , 700 ТВЛ, Вариофокальный 

объектив 6-22 мм, 0 ЛК (при вкл. ИК подсветке), 

режим День/Ночь, ATR, 2D DNR, AGC-авто, баланс 

белого,  ИК-подсветка  3 мощных ИК диода с 

линзами и 14 диодов типа Piranha ИК-диода (до 

100м), DC12V (560 мА), -40°С...+50°С, 

298,2х97,3х101,3, 800гр, IP66 

8 634 7 661 7 182 10 158 

 
IB-728 

1/3'' CCD Sony Super Had II (960H), 700 ТВЛ, 

Вариофокальный объектив 2,8-12 мм,  

Цв.режим:0,01Лк, Ч/б режим: 0,005Лк, режим 

День/Ночь, ATR, 2D DNR, AGC-авто, баланс белого, 

автоматическое усиление, экранное меню, ИК-

подсветка 36 светодиодов (до 50м), DC12V (360 мА), 

-40°С...+50°С, 267х88х88, 762гр, антивандальный 

корпус, IP66 

5 882 5 220 4 893 6 920 

 
IB-736 

1/3'' CCD Sony Super Had II (960H), 700 ТВЛ, 

фиксированный объектив 3,6мм, Цв.режим:0,01Лк, 

Ч/б режим: 0,005Лк, режим День/Ночь, ATR, 2D 

DNR, AGC-авто, баланс белого, автоматическое 

усиление, экранное меню, ИК-подсветка 24 

светодиода (до 25м), DC12V (240 мА), -30°С...+50°С, 

209х76,4х77, 332гр, антивандальный корпус, IP66 

3 792 3 365 3 155 4 461 

 

IB-728DS 

1/3'' CCD Sony Double Scan (960H), двойное 

сканирование, 700 ТВЛ, Вариофокальный объектив 

2,8-12 мм, минимальное освещение 0,1Лк, цифровой 

зум 256х, режим день/ночь, механически 

отключаемый ИК-фильтр, баланс белого ATW/ 

вручную/ User 1/ User 2/ANTI CR/Защита нажатия, 

HLC/BLC, зеркало, WDR (доступны режимы), DNR 

2D/3D, Smart IR, детекция движения, экранное меню, 

ИК-подсветка 2 супермощных ИК-диода (до 60м), 

приватные зоны, питание DC12V (610мА при вкл. 

ИК-подсветке), -40°С...+50°С, 273x120х102мм, 

800гр, антивандальный корпус, IP66 

9 185 8 150 7 640 10 805 
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IB-728Ex 

1/3'' CCD Exview HAD II, 700 ТВЛ, Вариофокальный 

объектив 2,8-12 мм, внешние регулировки зума и 

фокусировки, Цв.режим:0,01Лк, Ч/б режим: 0,001Лк, 

режим день/ночь, механически отключаемый ИК-

фильтр, ИК-подсветка 2 супермощных ИК-диода с 

рассеивающей линзой (до 60м), 4 приватные зоны, 

питание DC12V (650мА при вкл. ИК-подсветке), 

зеркало, -40°С...+50°С, 271.84x119.01х120.12 мм, 820 

гр, антивандальный корпус, IP66 

7 753 6 880 6 450 9 121 
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Купольные видеокамеры без инфракрасной подсветкой 

Аналоговые камеры 

Изображение Номенклатура Технические характеристики 

Стоимость за 1 штуку, руб. 

Розница 
Мелкий 

опт 
Опт 

Максимальная 

розничная цена 

TBTEC 

 

TBC-A2362 

 

Купольная цветная видеокамера 1/3" CMOS Pixel 

Plus, 700 ТВЛ, объектив  3,6 мм, 0.1Лк, сигнал/шум > 

52 дБ, Автоматический баланс белого (AWB), 

Автоматическая регулировка усиления (AGC), 

рабочие температуры -10~+50, 12В DC 

1 639 1 542 1 446 1 765 

 

TBC-A4371 

Миниатюрная цветная видеокамера день-ночь в 

металлическом корпусе 1/3" Sony Super-HAD CCD II 

(960H), DSP Sony Effio-E, 700 ТВЛ, объектив 3,7 мм, 

0.001лк, сигнал/шум > 52 дБ, Компенсация 

встречной засветки (BLC), Автоматический баланс 

белого (AWB), Автоматическая регулировка 

усиления (AGC), Цифровое шумоподавление (2D-

DNR), Адаптивная тоновая коррекция (ATR), OSD-

меню на русском языке с управлением через пульт 

UTC, датчик движения, 8 зон маскирования, рабочие 

температуры -10~+50, 12В DC 

3 278 3 085 2 892 3 529 

 

TBC-A2371 

Купольная цветная видеокамера день-ночь 1/3" Sony 

Super-HAD CCD II (960H), DSP Sony Effio-E, 700 

ТВЛ, объектив 3,6 мм, 0.001лк, сигнал/шум > 52 дБ, 

Компенсация встречной засветки (BLC), 

Автоматический баланс белого (AWB), 

Автоматическая регулировка усиления (AGC), 

Цифровое шумоподавление (2D-DNR), OSD-меню на 

русском языке, датчик движения, 8 зон 

маскирования, рабочие температуры -10~+50, 12В  

5 025 4 730 4 434 5 420 
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TBC-A2373 

Купольная цветная видеокамера день-ночь 1/3" Sony 

Super-HAD CCD II (960H), DSP Sony Effio-E, 700 

ТВЛ, объектив 3,6 мм, 0.001лк, сигнал/шум > 52 дБ, 

Компенсация встречной засветки (BLC), 

Автоматический баланс белого (AWB), 

Автоматическая регулировка усиления (AGC), 

Цифровое шумоподавление (2D-DNR), Адаптивная 

тоновая коррекция (ATR), OSD-меню на русском 

языке с управлением через пульт UTC, датчик 

движения, 8 зон маскирования, рабочие температуры 

-10~+50, 12В DC 

2 950 2 776 2 603 3 151 

Optimus 

 
PD-1028s 

1/3〞SONY Exmor CMOS, 5X Цифровой зум, 1000 

ТВЛ,  вариофокальный объектив 2,8-12 мм, Цв. 

режим: 0,01Лк, Ч/б режим: 0,001Лк, режим 

День/Ночь авто, 3DNR, баланс белого авто, DC12V 

(75 мА),  -10°С...+50°С, 127,7х93,7 мм, 300гр 

3 569 3 359 3 150 4 452 

 
PD-728s 

1/3'' 960H DIS, 700 ТВЛ, вариофокальный объектив 

2,8-12 мм, Цв. режим 1Лк, режим День/Ночь, AGC-

авто, компенсация встречной засветки авто, баланс 

белого, автоматический электронный затвор, DC12V 

(100 мА), -10°С...+50°С, 128x94 мм, 248гр 

2 989 2 653 2 487 3 517 

 

PD-736s 

1/3'' CMOS, 700 ТВЛ, фиксированный объектив 

3,6мм, Цв. режим 1Лк, ATW, компенсация встречной 

засветки авто, AGC - авто, автоматический баланс 

белого, DC12V (140 мА), -10°С...+50°С, 85х54 мм, 

170гр,  IP60 

1 649 1 552 1 455 2 059 

 

PD-636s 

1/3'' CMOS, 600 ТВЛ, фиксированный объектив 

3,6мм, Цв. режим 1Лк, ATW, компенсация встречной 

засветки авто, AGC - авто, автоматический баланс 

белого,  DC12V (140 мА), -10°С...+50°С, 85х54 мм, 

170гр, IP60 

1 532 1 360 1 275 1 803 
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PD-728 

1/3'' CCD Sony Super Had II (960H), 700 ТВЛ, 

Вариофокальный объектив 2,8-12 мм,  

Цв.режим:0,01Лк, Ч/б режим: 0,005Лк, режим 

День/Ночь, ATR, 2D DNR, AGC-авто, баланс белого, 

компенсация встречной засветки BLC/HLC/Выкл., 

автоматическое усиление, экранное меню, детекция 

по движению, 8 приватных зон, зеркало, DC12V (140 

мА), -10°С...+50°С, 127.7х93.7 мм, 252гр 

3 842 3 410 3 200 4 521 

 

PD-736 

1/3'' CCD Sony Super Had II (960H), 700 ТВЛ, 

фиксированный объектив 3.6 мм,  Цв.режим:0,01Лк, 

Ч/б режим: 0,005Лк, режим День/Ночь, ATR, 2D 

DNR, AGC-авто, баланс белого-авто, компенсация 

встречной засветки BLC/HLC/Выкл., экранное меню, 

детекция по движению, 8 приватных зон, зеркало, 

DC12V (120 мА), -10°С...+50°С, 112х87 мм, 170гр 

2 703 2 544 2 385 3 374 

 

 

  



Апрель, 2015 21 стр. 

 
 

Купольные видеокамеры с инфракрасной подсветкой 

IP-камеры 

Изображение Номенклатура Технические характеристики 

Стоимость за 1 штуку, руб. 

Розница 
Мелкий 

опт 
Опт 

Максимальная 

розничная цена 

TBTEC 

 

TBC-i3313IR 

Купольная IP HD Видеокамера с ИК подсветкой в 

металлическом антивандальном корпусе, 1/3"Aptina 

CMOS 1,3 Мп; 1280x960P (25к/с), объектив  3,6 мм, 

0,01Лк/ 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка до 20м (24 ИК-

диода), Механический ИК-фильтр, 

BLC,AWB,AGC,3D-DNR, DWDR, DSS, 

Автоэспозиция, H.264, ONVIF, DualStream, 

Аудиовход, 10/100М Ethernet, ПО CMS на 64 

камеры, Работа с большинством браузеров,  

Поддержка iPhone, iPad, Android, Cloud технология, 

Полная поддержка видеорегистраторами TBTEC, в 

т.ч. запись видео по движению, управление 

настройками, IP66.  Рабочие температуры -40~+50, 

12В DC 

7 210 6 786 6 362 7 499 

 

TBC-i3325IR 

Купольная IP Full HD Видеокамера с ИК подсветкой 

в металлическом антивандальном корпусе, 1/3" Sony 

Exmor CMOS 2 Мп; 1920x1080P (25к/с), объектив  

3,6 мм, 0,01Лк/ 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка до 20м 

(24 ИК-диода), Механический ИК-фильтр, 

BLC,AWB,AGC,3D-DNR, DWDR, DSS, 

Автоэспозиция, H.264, ONVIF, DualStream, 10/100М 

Ethernet, ПО CMS на 64 камеры, Работа с 

большинством браузеров,  Поддержка iPhone, iPad, 

Android, Cloud технология, Рабочие температуры -

40~+50, 12В DC 

9 505 8 946 8 387 9 957 
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TBC-i3425IR 

Купольная IP Full HD Видеокамера с ИК подсветкой 

в металлическом антивандальном корпусе, 1/3" Sony 

Exmor CMOS 2 Мп; 1920x1080P (25к/с), 

вариофокальный объектив  2,8-12 мм с внешними 

регулировками, 0,01Лк/ 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка 

до 30м (36 ИК-диодов), Механический ИК-фильтр, 

BLC,AWB,AGC,3D-DNR, DWDR, DSS, 

Автоэспозиция, H.264, ONVIF, DualStream, 10/100М 

Ethernet, ПО CMS на 64 камеры, Работа с 

большинством браузеров,  Поддержка iPhone, iPad, 

Android, Cloud технология, Полная поддержка 

видеорегистраторами TBTEC, в т.ч. запись видео по 

движению, управление настройками, IP66.  Рабочие 

температуры -40~+50, 12В DC 

11 361 10 693 10 025 11 911 

 

TBC-i4312IR 

Миниатюрная IP Видеокамера с ИК подсветкой и 

Wi-Fi, 1/4" OmniVision CMOS 1 Мп; 1280x720P 

(25к/с), объектив  3,6 мм, 0,01Лк/ 0Лк (ИК вкл), ИК-

подсветка до 15м (11 ИК-диодов), Механический 

ИК-фильтр, BLC, AWB,AGC,3D-DNR, DWDR, 

H.264, ONVIF, DualStream, Двухсторонняя 

аудиосвязь, Микрофон, 10/100М Ethernet, ПО CMS 

на 64 камеры, Слот для Micro SD карты, Работа с 

большинством браузеров,  Поддержка iPhone, iPad, 

Android, Cloud технология, Полная поддержка 

видеорегистраторами TBTEC, в т.ч. запись видео по 

движению, запись аудио, управление настройками, 

Встроенный WI-FI адаптер  Рабочие температуры -

10~+50, 5В DC (Адаптер в комплекте) 

6 008 5 654 5 301 6 302 
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Optimus 

 
IP-E021.3(3.6) 

1/3” 1,3 Мп Progressive Scan CMOS APTINA 

AR0130, фиксированный объектив 3,6мм,0.3 Лк @ 

F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим 

День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 

24 Ик диода (до 20м), D-WDR, DC12V (500мА), Мах 

4Вт, -10°С...+50°С,  93х93х85 мм,  250 гр., 

пластиковый корпус. 

4 839 4 295 4 026 5 693 

 

IP-P021.3(3.6) 

1/3” 1,3 Мп Progressive Scan CMOS APTINA 

AR0130, фиксированный объектив 3,6мм,0.1 Лк @ 

F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим 

День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 

18 Ик диода (до 15м), D-WDR, 3D-DNR, Аудио 

вход/выход, DC12V (400мА), PoE, Мах 5Вт, -

10°С...+55°С,  127х91 мм, 350 гр., пластиковый 

корпус. 

7 513 6 666 6 250 8 839 

 

IP-P022.1(3.6) 

1/2.8” 2,1 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS 

SONY IMX222, фиксированный объектив 3,6мм,0.1 

Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), 

режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-

подсветка 18 Ик -диода (до 15м), D-WDR, 3D-DNR, 

аудио вход, видео выход, DC12V (400мА), PoE, Мах 

5Вт, -10°С...+55°С,  127х91 мм, 350 гр., пластиковый 

корпус. 

8 483 7 984 7 485 10 585 

 

IP-P041.3(2.8-12) 

1/3'' 1,3 Мп CMOS APTINA AR0130, 

вариофокальный объектив 2,8-12 мм, 0.01 Лк @ F1.2 

(0 Лк при включенной ИК подсветке), режим 

День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 

18 Ик диода (до 20м), D-WDR, 3D-DNR, аудио 

вход/выход, DC12V(340мА), PoE, Мах 5Вт, -

40°С...+50°С, 142х99 мм, 808 гр., алюминиевый, 

антивандальный корпус, IР66. 

9 289 8 743 8 196 11 592 
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Аналоговые камеры 

Изображение Номенклатура Технические характеристики 

Стоимость за 1 штуку, руб. 

Розница 
Мелкий 

опт 
Опт 

Максимальная 

розничная цена 

Jassun 

 

JSA-D800AIR 

3.6 

(белый корпус, 

встроенный 

микрофон) 

Цветная купольная видеокамера со встроенным 

микрофоном. День/ночь, 1/4 CMOS, 800ТВЛ, 

0.01/0.005лк/0.00лк, 2D кронштейн, ИК 25м, 250гр, 

0.4А, D127x92mm, HLC/BLC, от -10°C до +50°C, 

460гр. 

2 220 1 930 1 700 2 340 

 

JSA-D800IR 

3.6/2.8 (белый 

корпус) 

Цветная купольная видеокамера. День/ночь, 1/4 

CMOS, 800ТВЛ, 0.01/0.005лк/0.00лк, 2D кронштейн, 

ИК 25м, 250гр, 0.4А, D127x92mm, HLC/BLC, от -

10°C до +50°C, 460гр. 

2 220 1 930 1 700 2 340 

 

JSA-D1200IRU 

3.6/2.8 

(белый/чёрный 

корпус) 

Цветная купольная видеокамера, 1/3 CMOS Sony 

EXMOR, DSP FH8520, эффективных пикселей 

1280x960, электронный затвор 1/50 – 1/100000с, 1200 

ТВЛ, сигнал/шум >50dB, 3.6/2.8мм, ИК фильтр 

механический, ИК подсветка 25м, BLC, AGC, баланс 

белого 6 режимов, 3DNR, D-WDR, OSD меню, 

маскировочные зоны, IP54, 450mA, от -10°C до 

+50°C, 105х125мм, 400гр. 

3 200 2 800 2 500 3 600 

 

JSA-DV800IRU 

2.8-12 (белый 

корпус) 

Цветная купольная видеокамера с функцией "день-

ночь" 1/3" Pixel Plus 1099, DSP, 800ТВЛ, 0.00лк (ИК 

вкл.)F2.0, ИК фильтр мех. фокус 2.8-12 мм, OSD 

меню (только с джойстика), 12VDC, корпус: купол 

(бел.), 2D кронштейн (направление в 2х плоскостях), 

ИК-подсветка 25м., 250гр. 

3 200 2 800 2 500 3 600 



Апрель, 2015 25 стр. 

 
 

 

JSA-DV960IRU 

2.8-12 

(чёрный/белый 

корпус) 

Цветная купольная видеокамера с функцией "день-

ночь" 1/3 SonySuper HAD II 960H CCD, Sony Effio-E, 

>700 ТВЛ, 0.00лк (ИК вкл.)F2.0, ИК фильтр мех., 

фокус 2.8-12 мм, OSD меню (только с 

ДЖОЙСТИКА) , 12VDC, корпус: купол 

(белый/черный), 2D кронштейн (направление в 2х 

плоскостях), ИК-подсветка 25м., 250гр, 0.350А, 

D127x92мм. 

4 500 4 300 4 000 5 280 

 

JSA-DV1200IRU 

2.8-12 (белый 

корпус) 

Цветная купольная видеокамера с функцией "день-

ночь" 1/3" Sony Exmor CMOS, DSP FH 8520, 

1200ТВЛ, 0.00лк (ИК вкл.)F2.0, ИК фильтр мех., 

фокус 2.8-12мм, 3D-DNR, OSD меню, 12VDC, 

корпус: купол (бел.), WDR, 3D кронштейн 

(направление в 3х плоскостях), ИК-подсветка 25м., 

400гр, 0.45А, D125x100мм. 

4 500 4 300 4 000 5 280 

 

JSA-DP800IRU 

3.6 (серый 

корпус) 

Уличная купольная антивандальная камера высокого 

разрешения с высокой детализацией объекта 

наблюдения. UTC, 1/3 CMOS, 800 ТВЛ, 3.6 мм, BLC, 

AGC, AWB, BNC, OSD-меню (с джойстика), ИК-

подсветка до 12 м. IP66, от -25°C 

2 000 1 900 1 800 2 340 

 

JSA-DP800IR 3.6 

(белый корпус) 

Уличная купольная миниатюрная антивандальная 

камера высокого разрешения с высокой 

детализацией объекта наблюдения. 1/4 CMOS, 800 

ТВЛ, 3.6 мм, DSP FH, ИК фильтр механический, ИК-

подсветка до 20 м., D-WDR, 3D кронштейн, IP66, от 

-30°C до +50°C. Размер: 70*92мм. 

2 000 1 900 1 800 2 340 

 

JSA-DPF800IR 

3.6 (белый 

корпус) 

АНТИВАНДАЛЬНАЯ цветная купольная 

видеокамера. День/ночь, 1/4 CMOS , 800ТВЛ, 

0.01/0.005лк/0.00лк, 2D кронштейн, ИК 25м, 350гр, 

0.4А, D125x58mm, HLC/BLC, от -35°C до +50°C 

3 100 2 900 2 700 3 600 
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JSA-DPF1200IR 

3.6 (белый 

корпус) 

АНТИВАНДАЛЬНАЯ цветная купольная 

видеокамера. 1/3 CMOS Sony EXMOR, DSP FH8520, 

эффективное количество пикселей 1280x960, 1/50 – 

1/100000с, 1200 ТВЛ, фокус 3.6 мм, ИК 20 метров, 

ИК фильтр механический, BLC, AWB, IP66, ток 

потребление 300mA, от -25°C до +50°C, 125х58мм, 

вес 350гр. 

4 500 4 200 4 000 5 280 

 

JSA-

DPV1200IRU 

2.8-11 (белый 

корпус) 

Уличная купольная вариофокальная антивандальная 

камера высокого разрешения с высокой 

детализацией объекта наблюдения. Благодаря 

функции АРД может устанавливаться в местах, где 

возможен эффект встречного света. 1/3 CMOS Sony 

EXMOR, FH8520, 1200 ТВЛ, 2.8-11 мм, HLC/BLC, 

AGC, 2DNR, ATR, BNC, ИК-подсветка до 22 м. IP66, 

от -40°C. OSD меню (только с джойстика) 

7 400 7 000 6 500 8 640 

TBTEC 

 

TBC-A2361IR 

Купольная цветная видеокамера день-ночь с ИК 

подсветкой 1/3" CMOS Pixel Plus, 700 ТВЛ, объектив  

3,6 мм, 0.1Лк/ 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка до 20м 

(24 ИК-диодов), сигнал/шум > 52 дБ, механический 

ИК-фильтр, Автоматический баланс белого (AWB), 

Автоматическая регулировка усиления (AGC), 

рабочие температуры -10~+50, 12В DC. 

2 076 1 954 1 832 2 269 

 

TBC-A2372IR 

Купольная цветная видеокамера день-ночь с ИК 

подсветкой 1/3" Sony Super-HAD CCD II (960H), DSP 

Sony Effio-E, 700 ТВЛ, объектив 3,6 мм, 0.001лк/ 0Лк 

(ИК вкл), ИК-подсветка до 20м (24 ИК-диода), 

сигнал/шум > 52 дБ, Компенсация встречной 

засветки (BLC), Автоматический баланс белого 

(AWB), Автоматическая регулировка усиления 

(AGC), Цифровое шумоподавление (2D-DNR), 

датчик движения, 8 зон маскирования, рабочие 

температуры -10~+50, 12В DC 

3 169 2 982 2 796 3 403 



Апрель, 2015 27 стр. 

 
 

 

TBC-A2485IR 

Купольная цветная видеокамера день-ночь с ИК 

подсветкой 1/3" Sony Super-HAD CCD II (960H), DSP 

Sony Effio-E, 700 ТВЛ, вариофокальный объектив 

2,8-12 мм, 0.001лк/ 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка до 

20м (22 ИК-диода), сигнал/шум > 52 дБ, 

Компенсация встречной засветки (BLC), 

Автоматический баланс белого (AWB), 

Автоматическая регулировка усиления (AGC), 

Цифровое шумоподавление (2D-DNR), 

Автоматическая тоновая коррекция (ATR), OSD-

меню на русском языке с управлением через пульт 

UTC, датчик движения, 8 зон маскирования, рабочие 

температуры -10~+50, 12В DC 

4 916 4 627 4 338 5 294 

 

TBC-A2385IR 

Купольная цветная видеокамера день-ночь с ИК 

подсветкой  1/3" Sony Exmor CMOS 1,3 Мп, 1000 

ТВЛ, объектив  3,6 мм, 0.01лк/ 0Лк (ИК вкл), ИК-

подсветка до 20м (24 ИК-диода), сигнал/шум > 52 

дБ, Компенсация встречной засветки (BLC), 

Интеллектуальная ИК-подсветка Smart-IR, 

механический ИК-фильтр, Автоматический баланс 

белого (AWB), Автоматическая регулировка 

усиления (AGC), Цифровое шумоподавление (3D-

DNR), Автоэспозиция,  Электронный 5-ти кратный 

зум, OSD-меню на русском языке с управлением 

через пульт UTC, датчик движения, 8 зон 

маскирования. Раб. темп.  -10~+50, 12В DC 

3 715 3 496 3 278 3 970 
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TBC-A3461IR 

Купольная цветная видеокамера день-ночь с ИК 

подсветкой в металлическом антивандальном 

корпусе 1/3" CMOS Pixel Plus, 600 ТВЛ, 

вариофокальный объектив 2,8-12 мм с внешними 

регулировками, 0.1лк/ 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка 

до 30м (36 ИК-диодов),сигнал/шум > 52 дБ, 

механический ИК-фильтр, Автоматический баланс 

белого (AWB), Автоматическая регулировка 

усиления (AGC), IP66, рабочие температуры -

40~+50, 12В DC. Цвет корпуса: Серебро, Белый 

3 932 3 701 3 470 4 222 

 

TBC-A3371IR 

Купольная цветная видеокамера день-ночь с ИК 

подсветкой в металлическом антивандальном 

корпусе 1/3" Sony Super-HAD CCD II (960H), DSP 

Sony Effio-E, 700 ТВЛ, объектив  3.6 мм, 0.001лк/ 

0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка до 20м (24 ИК-диодов), 

сигнал/шум > 52 дБ, Компенсация встречной 

засветки (BLC), Интеллектуальная ИК-подсветка 

Smart-IR, Автоматический баланс белого (AWB), 

Автоматическая регулировка усиления (AGC), 

цифровое шумоподавление (2D-DNR), Адаптивная 

тоновая коррекция (ATR), IP66, OSD-меню на 

русском языке, датчик движения, 8 зон 

маскирования. рабочие температуры -40~+50, 12В 

DC 

3 495 3 290 3 084 3 781 
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TBC-A3471IR 

Купольная цветная видеокамера день-ночь с ИК 

подсветкой в металлическом антивандальном 

корпусе 1/3" Sony Super-HAD CCD II (960H), DSP 

Sony Effio-E, 700 ТВЛ, вариофокальный объектив 

2.8-12 мм с внешними регулировками, 0.001лк/ 0Лк 

(ИК вкл), ИК-подсветка до 40м (36 ИК-диодов), 

сигнал/шум > 52 дБ, Компенсация встречной 

засветки (BLC), Интеллектуальная ИК-подсветка 

Smart-IR, Автоматический баланс белого (AWB), 

Автоматическая регулировка усиления (AGC), 

цифровое шумоподавление (2D-DNR), Адаптивная 

тоновая коррекция (ATR), IP66, OSD-меню на 

русском языке с управлением через пульт UTC, 

датчик движения, 8 зон маскирования, рабочие 

температуры -40~+50, 12В DC. 

4 806 4 523 4 241 5 168 

 

TBC-A3485IR 

Купольная цветная видеокамера день-ночь с ИК 

подсветкой в металлическом антивандальном 

корпусе 1/3" Sony Exmor CMOS 1.3 Мп, 1000 ТВЛ, 

вариофокальный объектив 2.8-12 мм с внешними 

регулировками, 0.001лк/ 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка 

до 40м (36 ИК-диодов), сигнал/шум > 52 дБ, 

Компенсация встречной засветки (BLC), 

Интеллектуальная ИК-подсветка Smart-IR, 

механический ИК-фильтр, AWB, AGC, 3D-DNR, 

Автоэспозиция, IP66, Электронный 5-ти кратный 

зум, OSD-меню на русском языке с управлением 

через пульт UTC, датчик движения, 8 зон 

маскирования, рабочие температуры -40~+50, 12В 

DC. 

5 462 5 141 4 820 5 861 
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Optimus 

 

ID-736s 

1/3'' 960H DIS, 700 ТВЛ, фиксированный объектив 

3,6мм, Цв.  режим: 0,1Лк, Ч/б режим: 0,01Лк, режим 

День/Ночь, механически отключаемый ИК-фильтр, 

AGC-авто, баланс белого, компенсация встречной 

засветки авто, автоматический электронный затвор, 

Smart IR, ИК-подсветка 24 светодиода (до 20м), 

DC12V (200 мА при вкл. ИК-подсветке), -

10°С...+50°С, 92.5х76.2 мм, 156гр 

2 074 1 840 1 725 2 440 

 

IVD-728s 

1/3'' 960H DIS, 700 ТВЛ, вариофокальный объектив 

2,8-12 мм, Цв. режим: 0,1Лк, Ч/б режим: 0,01Лк, 

переключающийся ИК-фильтр, AGC-авто, баланс 

белого, автоматический электронный затвор, Smart 

IR, компенсация встречной засветки, ИК-подсветка 

36 светодиодов (до 35м), DC12V (250 мА при вкл. 

ИК-подсветке), -40°С...+50°С, 120x99 мм, 612гр, 

антивандальный корпус, IP67 

4 335 4 080 3 825 5 408 

 
IVD-736 Mini 

1/3'' CCD Sony Super Had II (960H), 700 ТВЛ, 

Фиксированный объектив 3,6 мм,  Цв.режим:0,01Лк, 

Ч/б режим: 0,005Лк, Режим День/Ночь, ATR, 2D 

DNR, AGC-авто, баланс белого-авто, автоматическое 

усиление, ИК-подсветка 12 светодиодов (до 5м), 

DC12V (200мА), -30°С ... +50°С, 59х53мм, 140гр, 

миниатюрный антивандальный корпус, IP65 

2 805 2 640 2 475 3 501 

 

ID-728 

1/3'' CCD Sony Super Had II (960H), 700 ТВЛ, 

Вариофокальный объектив 2,8-12 мм,  

Цв.режим:0,01Лк, Ч/б режим: 0,005Лк, режим 

День/Ночь, ATR, 2D DNR, AGC-авто, баланс белого, 

автоматическое усиление, экранное меню, ИК-

подсветка 21 светодиод (до 20м), DC12V (240 мА), -

10°С...+50°С, 127.7х93.7 мм, 270гр 

3 902 3 672 3 443 4 869 



Апрель, 2015 31 стр. 

 
 

 

ID-736 

1/3'' CCD Sony Super Had II (960H), 700 ТВЛ, 

Фиксированный объектив 3,6 мм,  Цв.режим:0,01Лк, 

Ч/б режим: 0,005Лк, режим День/Ночь, ATR, 2D 

DNR, AGC-авто, баланс белого, автоматическое 

усиление, ИК-подсветка 24 светодиода (до 20м), DC 

12V (250мА), -10°С ... +50°С, 111.7х87 мм, 172гр 

3 043 2 864 2 685 3 798 

 

  



Апрель, 2015 32 стр. 

 
 

Управляемые (поворотные или скоростные видеокамеры) 

IP- камеры 

Изображение Номенклатура Технические характеристики 

Стоимость за 1 штуку, руб. 

Розница 
Мелкий 

опт 
Опт 

Максимальная 

розничная цена 

TBTEC 

 

TBC-i6213IR 

Поворотная высокоскоростная IP HD уличная 

видеокамера день-ночь с ИК подсветкой  1/3"Aptina 

CMOS 1,3 Мп; 1280x960P (25к/с), 18-кратный 

оптический ZOOM (4.7~84,6 мм), 0.01Лк/ 0Лк (ИК 

вкл)  ИК-подсветка до 120м (9 сверхмощных ИК-

диодов), Авто регулировка мощности ИК подсветки, 

сигнал/шум > 52 дБ, Механический ИК-фильтр, 

Угол поворота по гориз/вертик 0~360º/0~90º, 

Макс.скор. вращения 250º/сек., BLC,AWB,AGC,3D-

DNR, DWDR, DSS, Автоэспозиция, H.264, ONVIF, 

DualStream, Аудиовход, 10/100М Ethernet, ПО CMS 

на 64 камеры, Работа с большинством браузеров,  

Поддержка iPhone, iPad, Android, Cloud технология, 

Полная поддержка видеорегистраторами TBTEC, в 

т.ч. запись видео по движению, управление 

настройками, Раб. темп.: -40~+50, 12V 

48 940 46 061 43 182 51 235 
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Аналоговые камеры 

Изображение Номенклатура Технические характеристики 

Стоимость за 1 штуку, руб. 

Розница 
Мелкий 

опт 
Опт 

Максимальная 

розничная цена 

TBTEC 

 

TBC-A6271IR 

Поворотная среднескоростная цветная уличная 

видеокамера день-ночь с ИК подсветкой  1/4" Sony 

Ex-view HAD CCD II (960H), DSP Effio-E, 700 ТВЛ, 

22-кратный оптический ZOOM (3,9~85,8 мм), 

0.01Лк/ 0Лк (ИК вкл)  ИК-подсветка до 120м (10 

сверхмощных ИК-диодов), Авто регулировка 

мощности ИК подсветки, сигнал/шум > 52 дБ, 

Механический ИК-фильтр, Угол поворота по 

гориз/вертик 0~360º/0~90º, Макс.скор. вращения 

45º/сек., 255 предустановок, Функция компаса, Авто 

баланс белого (AWB), Авто регулировка усиления 

(AGC), Граф. меню на русском языке, Цифровое 

шумоподавление (2D-DNR), Адаптивная тоновая 

коррекция (ATR),  IP66, RS-485 (PELCO-P и PELCO-

D), Раб темп. -40~+50, 12V (Адаптер в комплекте) 

34 083 32 078 30 074 36 426 
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TBC-A6272IR 

Поворотная высокоскоростная цветная уличная 

видеокамера день-ночь с ИК подсветкой  1/4" Sony 

Ex-view HAD CCD II (960H), DSP Effio-E, 700 ТВЛ, 

22-кратный оптический ZOOM (3.9~85,8 мм), 

0.01Лк/ 0Лк (ИК вкл)  ИК-подсветка до 120м (10 

сверхмощных ИК-диодов), Авто регулировка 

мощности ИК подсветки, сигнал/шум > 52 дБ, 

Механический ИК-фильтр, Угол поворота по 

гориз/вертик 0~360º/0~90º, Макс. скор. вращения 

250º/сек.,255 предустановок, Функция компаса, Авто 

баланс белого (AWB), Авто регулировка усиления 

(AGC), Граф. меню на русском языке, Цифровое 

шумоподавление (2D-DNR), Адаптивная тоновая 

коррекция (ATR), IP66, RS-485 (PELCO-P и PELCO-

D), Раб. темп.: -40~+50, 12V (Адаптер в комплекте) 

39 328 37 014 34 701 41 971 

 

TBC-A6273IR 

Поворотная высокоскоростная цветная уличная 

видеокамера день-ночь с ИК подсветкой  1/4" Sony 

Ex-view HAD CCD II (960H), DSP Effio-E, 700 ТВЛ, 

22-кратный оптический ZOOM (3.9~85,8 мм), 

0.01Лк/ 0Лк (ИК вкл)  ИК-подсветка до 120м (10 

сверхмощных ИК-диодов), Полностью 

металлический антивандальный корпус, Авто 

регулировка мощности ИК подсветки, 

сигнал/шум>52 дБ, Механический ИК-фильтр, Угол 

поворота по гориз/вертик 0~360º/0~90º, Макс. скор. 

вращения 250º/сек., 255 предустановок, Функция 

компаса, Авто баланс белого (AWB), Авто 

регулировка усиления (AGC), Граф. меню на 

русском языке, Адаптивная тоновая коррекция 

(ATR), Цифровое шумоподавление (2D-DNR), IP66, 

RS-485 (PELCO-P и PELCO-D), Раб.темп. -40~+50, 

12V (Адаптер в комплекте) 

44 899 42 258 39 617 47 958 
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Optimus 

 

SD-700 (10x) 

1/3" Sony Ex-view HAD CCDII ICX673AKA, 700 

ТВЛ, 10x Оптическое увеличение 5.5~55 мм, F1.6, 

0.01 Лк.  Обзор 360° без ограничений, наклон 95° 

(автопереворот выкл.), 180° (автопереворот вкл.), 

Вращение: 300°/Сек.макс; Наклон 180°/Сек. макс., 

Автоматический баланс белого, 128 предустановок, 

4 программируемых тура, питание АС 24В (1А) DC 

12В (1,5А),  от -40°С до +50°С, 223х139х177 мм, 

1900 гр, алюминиевый корпус, IP66, кронштейн в 

комплекте. 

22 611 20 061 18 807 26 601 

 

SD-E700 (10x) 

1/3" Sony Super HAD CCDII ICX811AKA, 700 ТВЛ, 

10x Оптическое увеличение 5.5~55 мм, F1.6, 0.01 Лк. 

Обзор 360° без ограничений, наклон 95° 

(автопереворот выкл.), 180° (автопереворот вкл.), 

Вращение: 80°/Сек.макс; Наклон 50°/Сек. макс., 

Автоматический баланс белого, 128 предустановок, 

4 программируемых тура, питание DC 12В (1,5А),  

от -40°С до +50°С, 223х139х177 мм, 1900 гр, 

алюминиевый корпус, IP66, кронштейн в комплекте. 

18 654 16 550 15 516 21 945 
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Корпусные видеокамеры 

Аналоговые камеры 

Изображение Номенклатура Технические характеристики 

Стоимость за 1 штуку, руб. 

Розница 
Мелкий 

опт 
Опт 

Максимальная 

розничная цена 

Jassun 

 

JSA-B960DС без 

объектива 

Цветная камера день/ночь. 1/3" Sony Super HADII 

960H CCD, DSP Sony EFFIO, 720ТВЛ, 0.05 лк/ 0.001 

лк/0.00 лк, OSD(электронное меню), механический 

ИК-фильтр, питание 12В 0.25А, от -10 до +50С, 

размер 70х65х130 мм, вес 320г. 

6 200 5 800 5 500 7 260 

 

JSA-B960Z30 

(3.6-99) (серый 

корпус) 

Цветная ZOOM камера, функция день ночь, 1/4 Sony 

ExView HAD II 960H CCD, DSP Sony Effio E, более 

700ТВЛ, 0.01/0.001/F1.2, объектив с трансфокатором 

- моторизированный 3.6 - 99мм, ZOOM, optic 30X, 

OSD меню, 12VDC, 0.5A, 500гр, 120х70х55 

8 200 7 700 7 200 9 600 
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Аналоговые видеорегистраторы 

Изображение Номенклатура Технические характеристики 

Стоимость за 1 штуку, руб. 

Розница Мелкий 

опт 

Опт Максимальная 

розничная цена 

Jassun 

 

JSR-L0803 mini 

[960H] 

Операционная система: Встроенный LINUX, 

Возможности системы: Запись видео, 

воспроизведение записи, управление устройством по 

сети, архивация. Интерфейс: 16 битный цветной GUI 

с поддержкой мышки, Отображение: Квадратор 

1/4/9, Декодирование: H.264(High Profile) Монитор 

BNC; VGA：1080P；HDMI：1080P, Кодирование: 

8* 960H *15 к/с, Декодирование: 2* 960H*15 к/с, 

Детектор движения: Зона детекции 192 

ячейки（16*12)；с возможностью настройки для 

каждого канала (аналоговое видео), Сжатие аудио: 

G.711A, Режимы записи: Вручную, по тревоге, 

детектор движения, по времени, Воспроизведение: 2 

канала одновременного воспроизведения, Поиск 

видео: По времени, дате, событию, каналу, Запись 

видео: Внутренний HDD, Архивация: USB HDD, 

USB DVD-RW, Видеовход: 8 BNC, Видеовыход: 1 

VGA, 1 HDMI, 1BNC, Аудиовход: 4 RCA, 

Аудиовыход: 1 RCA, Тревожный вход: 2, 

Тревожный выход: 1, Сеть: RJ45 10M/100M, PTZ 1 

RS485, различные типы PTZ протокола, USB 

2*USB2.0, HDD 1 SATA, Беспроводное соединение 

3G, WiFi (через внешние модули), Тур: Да, Пульт: 

Да, Питание: 12В/4A, Размеры: 260(длина) x 

234(ширина) x 47(высота) 

7 900 7 500 7 000 9 300 
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Гибридные видеорегистраторы  

Изображение Номенклатура Технические характеристики 

Стоимость за 1 штуку, руб. 

Розница 
Мелкий 

опт 
Опт 

Максимальная 

розничная цена 

Jassun 

 

JSR-P0403 mini 

[960H/IP] 

HYBRID 

Функциональность: Pentaplex, Метод компрессии: 

H.264, Видео входы: 4xBNC, Видео выходы: 

BNC/VGA/HDMI, Сквозные каналы: —, Аудио 

входы / выходы: 4xRCA / 1xRCA,Тревожные входы / 

выходы: 2 вх. / 1 вых., Разрешение при записи: 

960H/D1, Суммарная скорость записи (кадров/сек.) 

100/100, Скорость воспроизведения 960Н 

(Канал/FPS) 4x25, Скорость воспроизведения D1 

(Канал/FPS) 4x25, Детектор движения, По каждому 

каналу/ настройка зон чувствительности Есть/22*18, 

Сеть: Ethernet 100 Mbit, ПО CMS: Мониторинг, 

просмотр архива, архивация, настройка, Поддержка 

мобильных устройств: iPad, iPhone, Android, HDD 

SATA (до 4Тб каждый) 1, USB порт: 2 x 2.0 USB, 

поддержка 3G-модема, Интерфейсы: RS-485, 

Размеры, мм: 260 x 45 x 234, Питание: 220 В 

(перем.), Комплектация: Блок питания, USB-мышь, 

ИК-пульт, ПО CMS 

3 800 3 500 3 300 4 400 

 

JSR-L1603 

[AHD/960H/IP] 

HYBRID 

Операционная система: Встроенный LINUX, 

Возможности системы: Запись видео в реальном 

времени, воспроизведение записи в реальном 

времени, управление устройством по сети, 

архивация, Интерфейс: 16 битный цветной GUI с 

поддержкой мышки, Отображение: Квадратор 1/4/9 

/16, Декодирование, H.264(High Profile), Монитор 

15 800 14 800 13 900 18 500 
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VGA：1080P ；HDMI：1080P, Воспроизведение: 

Максимальное разрешение 1080P в режиме NVR； 

Максимальное разрешение 720P в режиме DVR, 

Кодирование: 16* 720P (DVR), Декодирование: 4* 

720P (DVR), Детектор движения: Зона детекции 192 

ячейки（16*12）；с возможностью настройки для 

каждого канала(аналоговое видео), Сжатие аудио: 

G.711A, Режимы записи: Вручную, по тревоге, 

детектор движения, по времени, Воспроизведение: 1-

4 канала одновременного воспроизведения в 

максимальном качестве в режиме 16 аналоговых 

каналов, Поиск видео: По времени, дате, событию, 

каналу, Занимаемое пространство видео：720P 

24~30Гб/день*канал；, 

Аудио：691.2Мб/день*канал, Запись видео: 

Внутренний HDD, Архивация: USB HDD, USB 

DVD-RW, Видеовход: 16 BNC, Видеовыход: 1 

VGA，1 HDMI, Аудиовход: 8 RCA, Аудиовыход: 1 

RCA, Тревожный вход: 4, Тревожный выход: 1, 

Сеть: RJ45 10M/100M, PTZ 1 RS485；Различные 

типы PTZ протокола, USB  2*USB2.0, HDD 2 SATA, 

Беспроводное соединение: 3G, WiFi (через внешние 

модули), Тур: Да, Пульт: Да, Питание: 12В/4A, 

Размеры: 370(длина) x 280(ширина) x 72(высота) 

 

JSR-P0803 

[AHD/960H/IP] 

HYBRID 

Операционная система: Встроенный LINUX, 

Возможности системы: Запись видео в реальном 

времени, воспроизведение записи в реальном 

времени, управление устройством по сети, 

14 450 13 600 12 750 17 000 
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архивация, Интерфейс: 16 битный цветной GUI с 

поддержкой мышки, Отображение: Квадратор 1/4/9, 

Декодирование, H.264(High Profile), Монитор 

VGA：1080P ；HDMI：1080P, Воспроизведение:, 

Максимальное разрешение 1080P в режиме 

NVR；Максимальное разрешение 720P в режиме 

DVR, Кодирование: 8* 720P (DVR), Декодирование: 

8* 720P (DVR), Детектор движения: Зона детекции 

192 ячейки（16*12）；с возможностью настройки 

для каждого канала (аналоговое видео), Сжатие 

аудио: G.711A, Режимы записи: Вручную, по 

тревоге, детектор движения, по времени, 

Воспроизведение: 1-8 канала одновременного 

воспроизведения в максимальном качестве в режиме 

8 аналоговых каналов, Поиск видео: По времени, 

дате, событию, каналу, Занимаемое пространство 

видео：720P 24~30Гб/день*канал；, 

Аудио：691.2Мб/день*канал, Запись видео: 

Внутренний HDD, Архивация: USB HDD, USB 

DVD-RW, Видеовход: 8 BNC, Видеовыход: 1 

VGA，1 HDMI, Аудиовход: 8 RCA, Аудиовыход: 1 

RCA, Тревожный вход: 4, Тревожный выход: 1, 

Сеть: RJ45 10M/100M, PTZ 1 RS485；Различные 

типы PTZ протокола, USB 2*USB2.0, HDD 2 SATA, 

Беспроводное соединение: 3G, WiFi (через внешние 

модули), Тур: Да, Пульт: Да, Питание: 12В/4A, 

Размеры: 370(длина) x 285(ширина) x 72(высота) 
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JSR-P1603 

[AHD/960H/IP] 

HYBRID 

Операционная система: Встроенный LINUX, 

Возможности системы: Запись видео в реальном 

времени, воспроизведение записи в реальном 

времени, управление устройством по сети, 

архивация. Интерфейс: 16 битный цветной GUI с 

поддержкой мышки, Отображение: Квадратор 1/4/9 

/16, Декодирование, H.264(High Profile), Монитор 

VGA: 1080P；HDMI: 1080P, Воспроизведение: 

Максимальное разрешение 1080P в режиме NVR; 

Максимальное разрешение 720P в режиме DVR, 

Кодирование: 16* 720P (DVR), Декодирование: 4* 

720P (DVR), Детектор движения: Зона детекции 192 

ячейки (16*12); с возможностью настройки для 

каждого канала (аналоговое видео), Сжатие: аудио 

G.711A, Режимы записи: Вручную, по тревоге, 

детектор движения, по времени, Воспроизведение: 1-

4 канала одновременного воспроизведения в 

максимальном качестве в режиме 16 аналоговых 

каналов, Поиск видео: По времени, дате, событию, 

каналу, Занимаемое пространство Видео：720P 

24~30Гб/день*канал；, 

Аудио：691.2Мб/день*канал, Запись видео: 

Внутренний HDD, Архивация: USB HDD, USB 

DVD-RW, Видеовход: 16 BNC, Видеовыход: 1 VGA, 

1 HDMI, Аудиовход: 16 RCA, Аудиовыход: 1 RCA, 

Тревожный вход: 16, Тревожный выход: 2, Сеть: 

RJ45 10M/100M, PTZ  1 RS485; Различные типы PTZ 

протокола, USB  2*USB2.0, HDD 4 SATA, 

Беспроводное соединение 3G, WiFi (через внешние 

модули), Тур: Да, Пульт: Да, Питание: 12В/6A, 

Размеры: 450(длина) x 395(ширина) x 65(высота) 

29 750 28 000 26 250 35 000 
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TBTEC 

 
TBR-H1704 

Гибридный 4-канальный цифровой RealTime 

видеорегистратор. Пентаплекс, Embedded Linux, 

H.264, Скорость записи 100 к/с при D1, 50 к/с при 

960H, Работа в 3 режимах DVR/HVR/NVR, 4 аудио, 

BNC, VGA, HDMI (1920х1080), 2xUSB, RS485, 

Подключение до 4 IP камер 720P/1080P, ONVIF, 

DualStream, Двухсторонняя аудиосвязь, 10/100М 

Ethernet, ПО CMS, Работа с большинством 

браузеров, Поддержка iPhone, iPad, Android, Cloud 

технология, Архивация через USB и по сети, 

Возможность установки 1 SATA HDD до 4 Тб, 

Мышь, пульт ДУ, Питание: 12V (Адаптер в 

комплекте), Размеры: 255х225х45mm 

5 243 4 934 4 626 5 483 

 

 
TBR-H1904 

Гибридный 4-канальный цифровой RealTime 

видеорегистратор. Пентаплекс, Embedded Linux, 

H.264, Скорость записи 100 к/с при 960H (960x576), 

Работа в 3 режимах DVR/HVR/NVR, 4 аудио, BNC, 

VGA, HDMI (1920х1080), 2xUSB, RS485, 

Подключение до 8 IP камер 720P/1080P, ONVIF, 

DualStream, Двухсторонняя аудиосвязь, Функция 

Аналитики, 10/100М Ethernet, ПО CMS, Работа с 

большинством браузеров, Поддержка iPhone, iPad, 

Android, Cloud технология, Архивация через USB и 

по сети, Возможность установки 1 SATA HDD до 4 

Тб, Мышь, пульт ДУ, Питание: 12V (Адаптер в 

комплекте), поддержка 3G модема и  Wi-Fi,  

Размеры: 255х225х45mm 

6 445 6 066 5 687 6 680 

 
TBR-H1708 

Гибридный 8-канальный цифровой RealTime 

видеорегистратор. Пентаплекс, Embedded Linux, 

H.264, Скорость записи 200 к/с при D1, 100 к/с при 

960H, Работа в 3 режимах DVR/HVR/NVR, 4 аудио, 

7 319 6 888 6 458 7 625 
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BNC, VGA, HDMI (1440х900), 2xUSB, RS485, 

Подключение до 8 IP камер 720P/1080P, ONVIF, 

DualStream, Двухсторонняя аудиосвязь, Функция 

Аналитики, 10/100М Ethernet, ПО CMS, Работа с 

большинством браузеров, Поддержка iPhone, iPad, 

Android, Cloud технология, Архивация через USB и 

по сети, Возможность установки 1 SATA HDD до 4 

Тб, Мышь, пульт ДУ, Питание: 12V (Адаптер в 

комплекте), Размеры: 255х225х45mm 

 
TBR-H1716 

Гибридный 16-канальный цифровой RealTime 

видеорегистратор. Пентаплекс, Embedded Linux, 

H.264, Скорость записи 400 к/с при D1 (704x576), 

Работа в 3 режимах DVR/HVR/NVR, 2 аудио, BNC, 

VGA, HDMI (1920х1080), 2xUSB, RS485, 

Подключение до 8 IP камер 720P или 2 камеры 

1080P, ONVIF, DualStream, Двухсторонняя 

аудиосвязь, Функция Аналитики, 10/100М Ethernet, 

ПО CMS, Работа с большинством браузеров, 

Поддержка iPhone, iPad, Android, Cloud технология, 

Архивация через USB и по сети, Возможность 

установки 1 SATA HDD до 4 Тб, Мышь, пульт ДУ, 

Питание: 12V (Адаптер в комплекте), поддержка 3G 

модема и  Wi-Fi,  Размеры: 255х225х45mm 

12 344 11 618 10 892 12 856 

 
TBR-H2908 

Гибридный 8-канальный цифровой RealTime 

видеорегистратор. Пентаплекс, Embedded Linux, 

H.264, Скорость записи 200 к/с при 960H (960x576), 

Работа в 3 режимах DVR/HVR/NVR, 8 аудио, 2 BNC, 

VGA, HDMI (1920х1080), 2xUSB, RS485, Релейные 

вх/вых: 8/1, Подключение до 8 IP камер 720P или 2 

камеры 1080P, ONVIF, DualStream, Двухсторонняя 

аудиосвязь, Функция Аналитики, 10/100М Ethernet, 

ПО CMS,  Работа с большинством браузеров, 

Поддержка iPhone, iPad, Android, Cloud технология, 

Архивация через USB и по сети, Возможность 

14 639 13 778 12 917 15 314 
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установки 2 SATA HDD до 4 Тб, Мышь, пульт ДУ, 

Питание: 12V (Адаптер в комплекте), поддержка 3G 

модема и Wi-Fi,  Размеры: 350х295х45mm 

 
TBR-H2916 

Гибридный 16-канальный цифровой RealTime 

видеорегистратор. Пентаплекс, Embedded Linux, 

H.264, Скорость записи 400 к/с при 960H (960x576), 

Работа в 3 режимах DVR/HVR/NVR, 4 аудио, 2 BNC, 

VGA, HDMI (1920х1080), 2xUSB, RS485, Рел. 

вх/вых: 8/1, Подключение до 8 IP камер 720P или 4 

кам.1080P, ONVIF, DualStream, Двухсторонняя 

аудиосвязь, Функция Аналитики, 10/100М Ethernet, 

ПО CMS,  Работа с большинством браузеров, 

Поддержка iPhone, iPad, Android, Cloud технология, 

Архивация через USB и по сети, Возможность 

установки 2 SATA HDD до 4 Тб, Мышь, пульт ДУ, 

Питание: 12V (Адаптер в комплекте), поддержка 3G 

модема и Wi-Fi,  Размеры: 350х295х45mm 

19 336 18 198 17 061 20 229 

 
TBR-H8916 

Гибридный 16-канальный цифровой RealTime 

видеорегистратор. Пентаплекс, Embedded Linux, 

H.264, Скорость записи 400 к/с при 960H (960x576), 

Работа в 3 режимах DVR/HVR/NVR, 16 аудио, 16 

транз. вых., 2 BNC, VGA, HDMI (1920х1080),  

2xUSB, RS485, Рел. вх/вых: 16/4, Подкл. до 8 IP 

камер 720P или 4 кам. 1080P, ONVIF, DualStream, 

Двухсторонняя аудиосвязь, Функция Аналитики, 

10/100М Ethernet, ПО CMS,  Работа с большинством 

браузеров, Поддержка iPhone, iPad, Android, Cloud 

технология, Архивация через USB и по сети, 

Возможность установки 8 SATA HDD до 4 Тб, 

Мышь, пульт ДУ, Питание: 220V, поддержка 3G 

модема и Wi-Fi,  Размеры: 442х430х91mm (2U для 

установки в 19` стойку) 

45 336 42 669 40 002 47 454 

Optimus 
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DVR-2004E 

Гибридный 4-х канальный цифровой 

видеорегистратор, встроенная ОС Embedded Linux. 

Подключение до 4 IP камер 720P или 2 камеры 

1080P.Работа в 3 режимах DVR/HVR/NVR , 4/1 

аудио вход/выход,  видео выход BNC, VGA, HDMI 

(1920х1080), RS-485. Аналоговый режим работы 

4х960H, 4xD1 25 к/с на канал. Скорость записи 100 

к/с при 960H (960x576) Запись на 1х HDD SATA. 

Поддержка 3G, Wi-Fi, iCloud. DC 12V (2A) адаптер в 

комплекте, 235х200х45mm, 662 гр. 

4 651 4 127 3 870 5 472 

 
DVR-2008E 

Гибридный 8-х канальный цифровой 

видеорегистратор, встроенная ОС Embedded Linux. 

Подключение до 8 IP камер 720P или 2 камеры 

1080P.Работа в 3 режимах DVR/HVR/NVR, 4/1 аудио 

вход/выход,  видео выход BNC, VGA, HDMI 

(1920х1080), RS-485. Аналоговый режим работы 

8х960H, 8xD1 25 к/с на канал. Скорость записи 100 

к/с при 960H (960x576) Запись на 1х HDD SATA. 

Поддержка 3G, Wi-Fi, iCloud. DC 12V (2A) адаптер в 

комплекте, 235х200х45mm, 700 гр. 

6 564 5 824 5 460 7 722 

 
DVR-2004H 

Гибридный 4-х канальный цифровой 

видеорегистратор, встроенная ОС Embedded Linux. 

Подключение до 4 IP камер 720P или 2 камеры 

1080P.Работа в 3 режимах DVR/HVR/NVR 4 аудио 

BNC, VGA, HDMI (1920х1080),  2xUSB RS485. 

Аналоговый режим работы 4х960H, 4xD1 25 к/с на 

канал. Скорость записи 100 к/с при 960H (960x576) 

Запись на 1х HDD SATA. Поддержка 3G, Wi-Fi, 

iCloud. DC 12V (2A) адаптер в комплекте, 

200x233x45мм, 1700гр. 

6 068 5 384 5 048 7 139 

 
DVR-2008H 

Гибридный 8-ми канальный цифровой 

видеорегистратор, встроенная ОС Embedded Linux. 

Подключение до 8 IP камер 720P или 2 камеры 

1080P.Работа в 3 режимах DVR/HVR/NVR 8 аудио, 

13 249 11 800 11 061 15 587 
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BNC, VGA, HDMI (1920х1080), 2xUSB, RS485. 

Аналоговый режим работы 8х960H,8xD1 25 к/с на 

канал. Скорость записи 200 к/с при 960H (960x576) 

Запись на 2х HDD SATA. Поддержка 3G, Wi-Fi, 

iCloud. DC 12V (4A) адаптер в комплекте, 

370x305x65мм, 2950 гр. 

 
DVR-2016H 

Гибридный 16-и канальный цифровой 

видеорегистратор, встроенная ОС Embedded Linux. 

Подключение до 8 IP камер 720P или 4 камеры 

1080P.Работа в 3 режимах DVR/HVR/NVR 16 аудио, 

2 BNC, VGA, HDMI (1920х1080), 2xUSB, RS485. 

Аналоговый режим работы 16х960H,16xD1 25 к/с на 

канал. Скорость записи 400 к/с при 960H (960x576) 

Запись на 2х HDD SATA. Поддержка 3G, Wi-Fi, 

iCloud. DC 12V (4A) адаптер в комплекте, 

370x305x65мм, 2950 гр. 

16 436 14 584 13 673 19 337 

Сетевые видеорегистраторы 

Изображение Номенклатура Технические характеристики 

Стоимость за 1 штуку, руб. 

Розница 
Мелкий 

опт 
Опт 

Максимальная 

розничная цена 

Optimus 

 

NVR-1040mini 

4 канала, встроенная ОС Embedded Linux. 

Поддержка до 4 IP камер 1080P Real time, 

максимальная пропускная способность 24Мб. Запись 

на внешний USB HDD, E-SATA HDD. Удаленный 

мониторинг с поддержкой IE, Сетевой клиент, 

iCloud, выход VGA, HDMI Full HD (1920x1080), 

поддержка 3G, Wi-Fi, 88x88x32мм 

4 527 4 018 3 767 5 326 

 

NVR-1080mini 

8 каналов, встроенная ОС Embedded Linux. 

Поддержка до 8 IP камер 1080P Real time, 

максимальная пропускная способность 48Мб. Запись 

на внешний USB HDD, E-SATA HDD. Удаленный 

5 641 5 005 4 692 6 636 
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мониторинг с поддержкой IE, Сетевой клиент, 

iCloud, выход VGA, HDMI Full HD (1920х1080), 

Поддержка 3G, Wi-Fi, 88x88x32мм 

 
NVR-1041 

4 канала, встроенная ОС Embedded Linux. 

Поддержка до 4 IP камер 1080P Real time, 

максимальная пропускная способность 28Мб. 1 HDD 

SATA до 4 Тб. Удаленный мониторинг с поддержкой 

iCloud, CMS (до 64 камер). Выход HDMI 

(1920х1080), VGA (1920х1080), поддержка 3G, Wi-

Fi, 300мм×225мм×50мм 

6 219 5 853 5 487 7 759 

 
NVR-1081 

8 каналов, встроенная ОС Embedded Linux. 

Поддержка до 8 IP камер 1080P Real time, 

максимальная пропускная способность 62Мб. 1 HDD 

SATA до 4 Тб. Удаленный мониторинг с поддержкой 

iCloud, CMS (до 64 камер). Выход HDMI 

(1920х1080), VGA (1920х1080), поддержка 3G, Wi-Fi 

8111 

 
7 200 6 750 

9542 

 

 
NVR-1082 

8 каналов, встроенная ОС Embedded Linux. 

Поддержка до 8 IP камер 1080P Real time, 

максимальная пропускная способность 62Мб. 2 HDD 

SATA до 4 Тб каждый. Удаленный мониторинг с 

поддержкой iCloud, CMS (до 64 камер). Выход 

HDMI (1920х1080), VGA (1920х1080), поддержка 

3G, Wi-Fi, 300мм×225мм×50мм. 

8698 

 
7 720 7 235 

10233 

 

 
NVR-0162 

16 каналов, встроенная ОС Embedded Linux. 

Поддержка до 16 IP камер 960P/720P или до 8 IP 

камер 1080P , максимальная пропускная способность 

48Мб. 2 HDD SATA до 4 Тб каждый. Удаленный 

мониторинг с поддержкой iCloud, CMS (до 64 

камер). Выход HDMI (1920х1080), VGA(1920х1080), 

350мм×290мм×45мм. 

13411 

 
11 900 11 156 

15 778 

 

 NVR-2322 

32 канала, встроенная ОС Embedded Linux. 

Поддержка до 32 IP камер 960P/720P или до 24 IP 

камер 1080P, максимальная пропускная способность 

190Мб. 2 HDD SATA до 4 Тб каждый (в комплект не 

17 041 

 
15 120 14 175 

20 048 
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входят). Удаленный мониторинг с поддержкой 

iCloud, CMS (до 64 камер). Выход HDMI 

(1920х1080), VGA(1920х1080),поддержка 3G, Wi-Fi, 

350мм×290мм×40мм. 

 
NVR-2324 

32 канала, встроенная ОС Embedded Linux. 

Поддержка до 32 IP камер 960P/720P или до 24 IP 

камер 1080P, максимальная пропускная способность 

190Мб. 4 HDD SATA до 4 Тб каждый(в комплект не 

входят) + 1 HDD E-SATA. Удаленный мониторинг с 

поддержкой iCloud, CMS (до 64 камер). Выход 

HDMI (1920х1080), VGA(1920х1080),поддержка 3G, 

Wi-Fi, тревож. входы/выходы. 430мм×400мм×65мм. 

25 561 

 
22 680 21 263 

30 072 

 

 

 

TBTEC 

 
TBR-N1508 

Сетевой Гигабитный 8-канальный Full HD Цифровой 

RealTime Видеорегистратор. Пентаплекс, Embedded 

Linux, H.264, Подключение до 8 IP камер 2 Мп 

(1080P), Скорость записи 200 к/с при 1920x1080, 

BNC, VGA, HDMI (1920х1080), 2xUSB, RS485, 

DualStream, Двухсторонняя аудиосвязь, 

10/100/1000М Ethernet, ПО CMS, Работа с 

большинством браузеров, Поддержка iPhone, iPad, 

Android, Cloud технология, Архивация через USB и 

по сети, Возможность установки 1 SATA HDD до 4 

Тб, Мышь, пульт ДУ, Питание: 12V (Адаптер в 

комплекте), поддержка Wi-Fi адаптера,  Размеры: 

255х225х45mm 

7 210 6 786 6 362 7 499 

 
TBR-N2508 

Сетевой Гигабитный 8-канальный Full HD Цифровой 

RealTime Видеорегистратор. Пентаплекс, Embedded 

Linux, H.264, Подключение до 4 IP камер 3 Мп 

(1536P) или 8 IP камер 2 Мп (1080P) или 16 IP камер 

10 159 9 562 8 964 10 650 
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1,3 Мп (960P), Скорость записи: 400 к/с при 

1280x960, 200 к/с при 1920x1080, 100 к/с при 

2048x1536, BNC, VGA, HDMI (1920х1080), 2xUSB, 

RS485, DualStream, Двухсторонняя аудиосвязь, 

10/100/1000М Ethernet, ПО CMS, Работа с 

большинством браузеров, Поддержка iPhone, iPad, 

Android, Cloud технология, Архивация через USB и 

по сети, Возможность установки 2 SATA HDD до 4 

Тб, Мышь, пульт ДУ, Питание: 12V (Адаптер в 

комплекте), поддержка Wi-Fi адаптера,  Размеры: 

350х295х45mm 

 
TBR-N4524 

Сетевой Гигабитный 24-канальный Full HD 

Цифровой RealTime Видеорегистратор. Пентаплекс, 

Embedded Linux, H.264, Подключение до 8 IP камер 

5 Мп (1800P) или 16 IP камер 3 Мп (1536P) или 24 IP 

камер 2 Мп (1080P) или 32 IP камер 1,3 Мп (960P) , 

Скорость записи: Скорость записи: 800 к/с при 

1280x960, 600 к/с при 1920x1080, 400 к/с при 

2048x1536, 200 к/с при 2880x1800, BNC, VGA, 

HDMI (1920х1080), 2xUSB, RS485, DualStream, 

Двухсторонняя аудиосвязь, 10/100/1000М Ethernet, 

ПО CMS, Работа с большинством браузеров, 

Поддержка iPhone, iPad, Android, Cloud технология, 

Архивация через USB и по сети, Возможность 

установки 4 SATA HDD до 4 Тб, Мышь, пульт ДУ, 

Питание: 12V (Адаптер в комплекте), поддержка Wi-

Fi адаптера,  Размеры: 440х400х60mm (1,5U для 

установки в 19` стойку) 

24 033 22 619 21 206 25 208 

 

TBR-N8524 

Сетевой Гигабитный 24-канальный Full HD 

Цифровой RealTime Видеорегистратор. Пентаплекс, 

Embedded Linux, H.264, Подключение до 8 IP камер 

5 Мп (1800P) или 16 IP камер 3 Мп (1536P) или 24 IP 

камер 2 Мп (1080P) или 32 IP камер 1,3 Мп (960P) , 

Скорость записи: Скорость записи: 800 к/с при 

37 142 34 957 32 772 38 883 
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1280x960, 600 к/с при 1920x1080, 400 к/с при 

2048x1536, 200 к/с при 2880x1800, BNC, VGA, 

HDMI (1920х1080), 2xUSB, RS485, DualStream, 

Двухсторонняя аудиосвязь, 10/100/1000М Ethernet, 

ПО CMS, Работа с большинством браузеров, 

Поддержка iPhone, iPad, Android, Cloud технология, 

Архивация через USB и по сети, Возможность 

установки 8 SATA HDD до 4 Тб, Мышь, пульт ДУ, 

Питание: 220V, поддержка Wi-Fi адаптера,  Размеры: 

442х430х91mm (2U для установки в 19` стойку) 
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Аксессуары для видеонаблюдения 

Изображение Номенклатура Технические характеристики 

Стоимость за 1 штуку, руб. 

Розница 
Мелкий 

опт 
Опт 

Максимальная 

розничная цена 

Jassun 

 

Пульт UTC 

Jassun 

UTC контроллер для CMOS видеокамер. Позволяет 

управлять настройками экранного меню камеры. 

Теперь вы можете контролировать и настраивать 

ваши камеры на расстоянии используя данное 

инновационное устройство. 

 

Поддерживающие модели: JSA-D800IRU, JSA-

D1000IRU, JSA-DV800IRU, JSA-DV960IRU, JSA-

DP800IRU, JSA-DPV1200IRU, JSA-X800IRU, JSA-

X1200IRU, JSA-XV800IRU. Рабочая температура 

UTC-контроллера: от 0°С до +50°С. Габариты: 

10x5x0.9 см. Длина кабеля: 95 см. 

600 550 500 660 

TBTEC 

 

TBU-671 

Пульт UTC для управления OSD-меню видеокамер 

по коаксиальному кабелю (для видеокамер 

поддерживающих управление через пульт UTC) 

656 618 579 756 

 

TBU-601 

Пульт для управления 1 поворотной камерой RS-

485/RS-232, скорость: 1200-9600B/s, Длина: до 

1200м, Протоколы: PELCO-P и PELCO-D Джойстик: 

4D, (Поворот/наклон/трансфокатор/выбор), 

металлический корпус, Питание: 12V 

9 614 9 048 8 483 10 272 
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TBU-602 

Пульт для управления поворотными камерами с ЖК-

дисплеем, RS-485, скорость:  1200-9600B/s, 

Подключение до 64 поворотных камер, Длина: до 

1200м, Протоколы: PELCO-P и PELCO-D и прочие 

Джойстик: 3D (Поворот/наклон/трансфокатор), 

металлический корпус, Питание: 12V (Адаптер в 

комплекте) 

14 748 13 880 13 013 15 755 

 

GI-WIFI 
Адаптер WI-FI внешний с антенной, подключается 

через USB к видеорегистраторам TBTEC TBR-Hxxxx 
983 925 867 1 008 

 

TBP-1201 

Адаптер питания для систем видеонаблюдения  

Входное напряжение 180-240 В AC, Выход: 12В DC, 

Максимальный ток нагрузки: 1A 

427 402 377 441 

 

TBP-1202 

Адаптер питания для систем видеонаблюдения  

Входное напряжение 180-240 В AC, Выход: 12В DC, 

Максимальный ток нагрузки: 2A 

600 565 530 630 

 

TBP-1205 

Адаптер питания для систем видеонаблюдения  

Входное напряжение 180-240 В AC, Выход: 12В DC, 

Максимальный ток нагрузки: 5A 

1 100 1 020 950 1 200 

 

TBP-1204 

Специализированный источник питания для 

видеонаблюдения. Входное напряжение 88-264В AC, 

Выход: 12В DC，4 канала, Суммарный ток 

нагрузки: 2A, Полная фильтрация помех, LED 

индикатор по каждому выходу, Защита КЗ по 

каждому выходу, Максимальный ток каждого 

выхода: 650 мA. Размеры: 145×105×43 мм 

1 868 1 758 1 649 1 954 
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TBP-1208 

Специализированный источник питания для 

видеонаблюдения. Входное напряжение 88-264В AC, 

Выход: 12В DC，8 каналов Суммарный ток 

нагрузки: 4А, Полная фильтрация помех, LED 

индикатор по каждому выходу, Защита КЗ по 

каждому выходу, Максимальный ток каждого 

выхода: 650 мA. Размеры: 203×127×63 мм 

2 468 2 323 2 178 2 584 

 

TBP-1218 

Специализированный источник питания для 

видеонаблюдения. Входное напряжение: 110/220В 

AC, Выход: 12В DC，18 каналов, Суммарный ток 

нагрузки: 10A. Полная фильтрация помех, LED 

индикатор по каждому выходу, Защита КЗ по 

каждому выходу, Максимальный ток каждого 

выхода: 1.1 A. 245×208×81 мм 

4 512 4 246 3 981 4 727 

 
TBP-1216R 

Специализированный источник питания для 

видеонаблюдения. Входное напряжение: 110/220V 

AC, Выход: 12V DC, 16 каналов. Суммарный ток 

нагрузки: 13A. Полная фильтрация помех. LED 

индикатор по каждому выходу, Защита КЗ по 

каждому выходу. Максимальный ток каждого 

выхода: 1.1 A. Размеры: 441×251×73 мм, Исполнение 

под 19`` стойку 

11 252 10 590 9 929 11 785 

 

TBP-101 

Комплект из 2-х одноканальных пассивных приёмо-

передатчиков видеосигнала по неэкранированной 

витой паре, Подавление внешних помех, 

Грозозащита, Максимальная длина линии 330м 

(цветной видеосигнал), при использовании с 

активным передатчиком TBP-302T максимальная 

длина до 1500 м, Разъем BNC на кабеле. 

Подключение UTP через зажим. 

427 390 350 441 
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TBP-11F Переходник штекер BNC - гнездо F 31 29 27 32 

 

F810 F разъем для кабеля RG-6 12 11 11 13 

 

TBP-12S Разъём BNC под винт 40 36 34 42 

 
TBP-13SС Разъём BNC под винт угловой 26 24 23 27 

 
TBP-14S Разъем RCA (Штекер Тюльпан) под винт 31 29 27 32 

 

TBP-15T Переходник "Т"- типа" штекер BNC - 2 гнезда BNC 43 40 38 44 

 

TBP-16D Переходник BNC Штекер  - BNC Штекер 43 40 38 44 

 

TBP-17DC Разъём питания для видеокамер с клемной колодкой 31 29 27 32 

 

TBP-18TS Разъем BNC с клемной колодкой 48 45 42 50 

 

TBP-19RB Переходник Штекер BNC - Гнездо RCA (Тюльпан) 31 29 27 32 

 
TBP-20BR Переходник Штекер RCA (Тюльпан) - Гнездо BNC 31 29 27 32 
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TBP-21D Переходник Гнездо BNC - Гнездо BNC ("бочонок") 24 22 21 25 

 

TBP-401 

Микрофон активный с разъёмами RCA и питания. 

Диапазон частот: 100-5500 Гц. Размеры помещения: 

до 30 м2. 12 В DC 

490 450 400 550 

 

TBU-351 

Тестер для систем видеонаблюдения. ЖК-дисплей 

3,5" с разрешением 320*240, Сканирование PTZ 

адресов, Тестирование уровня видеосигнала, Тестер 

LAN кабеля, Отображение HEX-кода на входах 

RS485 и RS232, PTZ-контроллер, Тестирование 

аудио, NTSC/ PAL, Генератор цветных полос, 

Питание для камеры DC12V 1A,  Литий-ион-

полимерный аккумулятор, до 12 часов работы. 

Зарядка USB, в комплекте с сумкой 

19 555 18 405 17 255 20 418 

 

TBU-352 

Тестер для систем видеонаблюдения. ЖК-дисплей 

3,5" с разрешением 480*320, Сканирование PTZ 

адресов, Тестирование уровня видеосигнала, Тестер 

LAN кабеля, Проверка разрыва кабеля, Отображение 

HEX-кода на входах RS485 и RS232, PTZ-

контроллер, Тестирование аудио, NTSC/ PAL, 

Генератор тестовых видеосигналов, Поиск точки 

разрыва кабеля, Ping-проверка сети (включая NAT), 

Сканирование IP адресов, Запись видео и 

фотографий на micro-SD карту (4Гб в комплекте), 

10-кратный зум, Измеритель питания PoE, Питание 

для камеры DC12V 1A,  Литий-ион-полимерный 

аккумулятор, до 12 часов работы, зарядка USB, в 

комплекте с сумкой 

23 378 22 003 20 628 24 515 

Optimus 

 
UM1-E5/4P 

4 порта 10/100Mbps RJ-45 с поддержкой Auto-MDIX, 

PoE, + 1 порт 10/100Mbps RJ-45 Uplink, на порт 48В 

DC, 320мА. Max. 15.4 Вт (IEEE 802.3af), до 60 Вт, 

140x91x28 мм, 400 гр. 

4 881 

 
4 331 4 061 

5 742 

 



Апрель, 2015 56 стр. 

 
 

 
UM1-E6/4P 

4 порта 10/100Mbps RJ-45 с поддержкой Auto-MDIX, 

PoE, + 2 порт 10/100Mbps RJ-45 Uplink, на порт 48В 

DC, 320мА. Max. 15.4 Вт (IEEE 802.3af), до 60 Вт, 

140x91x28 мм, 400 гр. 

5 241 

 
4 650 4 359 

6 165 

 

 
UM1-E9/8P 

8 порта 10/100Mbps RJ-45 с поддержкой Auto-MDIX, 

PoE, + 1 порт 10/100Mbps RJ-45 Uplink, на порт 48В 

DC, 320мА. Max. 15.4 Вт (IEEE 802.3af), до 90 Вт, 

225x121x35 мм, 1500гр. 

8 979 7 966 7 469 
10 563 

 

 
UM1-4/4P 

4 порта 10/100Mbps RJ-45 с поддержкой Auto-MDIX, 

PoE, + 1 порт 10/100Mbps RJ-45 Uplink, на порт 48В 

DC, 320мА. Max. 15.4 Вт (IEEE 802.3af), на порт 48В 

DC, 625мА. Max. 30 Вт (IEEE 802.3at), до 100 Вт, 

48В DC/2A, 140x90x28 мм, 400 гр. 

6 051 

 
5 370 5 034 

7 119 

 

 
UM1-8/8P 

8 портов 10/100Mbps RJ-45 с поддержкой Auto-

MDIX, PoE, +1 порт 10/100Mbps RJ-45 Uplink, на 

порт 52В DC, 308мА. Max. 15.4 Вт (IEEE 802.3af), на 

порт 52В DC, 576мА. Max. 30 Вт (IEEE 802.3at), до 

200 Вт, АС 210~240 В, 285x180x45 мм, 1500 гр. 

10 419 

 
9 245 8 667 

12 258 

 

 UMG1-16/16P 

16 портов 10/100Mbps RJ-45 с поддержкой Auto-

MDIX, PoE,+2  порта 1000Mbps RJ-45 Uplink  или 2 

порта Gigabit SFP, на порт 48-53 В DC, до 350мA 

Мах.15.4Вт(IEEE 802.3af), на порт 48-53 В DC, до 

520mA Мах. 25Вт (IEEE 802.3at), до 250 Вт, АС 

210~240 В, 440x270x45 мм, 3700 гр. 

25 196 

 
22 355 20 958 

29 643 

 

 

Комплект 

приемопередатч

иков Ethernet по 

коаксиальному 

кабелю Optimus 

EoCoax-400 

Удлинитель Ethernet по коаксиальному кабелю, 

питание DC 12В ~ 20В, потребления мощности 

Передатчик <2 Вт, Приемник <2 Вт. Ethernet 1-порт 

10/100Мбит/с RJ-45 с Auto-MDI/MDI-X Пропускная 

способность 30 Мбит. Расстояние до 400 м при 

использовании кабеля РК 75-4-351.Габариты 

93x70х25 мм,122 г. Рабочая температура от -10° C до 

+50° C. В комплекте разветвитель гнезда питания (2 

шт.), винты 4шт. 

5 701 5 060 4 742 6 707 
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Контроллер 

Optimus UTC 

Контроллер Optimus UTC позволяет управлять OSD 

(On-Screen Display) меню через видеокабель на 

камерах, которые поддерживают UTC (Pelco-C 

Protocol). Контроллер для настройки подключается к 

видеорегистратору между камерой и видеовходом 

BNC. Контроллер Optimus UTC не предназначен для 

использования на открытом воздухе. Цвет: 

Черный/Белый. 

876 777 729 1 030 

 
Блок питания 

1220 

Входное напряжение переменное от 160 до 242В, 

частота 50Гц, постоянное выходное напряжение 12-

13В, напряжение пульсаций (от пика до пика) не 

более 30мВ, номинальный выходной ток не более 

2А, масса 0,3кг, время наработки на отказ 100 000 

часов, индикация рабочих режимов световая, класс 

защиты от поражения эл.  током 2. Рабочая 

температура от -10 до +30°С 

560 530 500 703 

 

Блок питания 

1220RM-7 

Обеспечивает автоматический переход на питание от 

аккумулятора при 

отсутствии напряжения сети. Входное напряжение 

переменное от 160 до 242В, частота 50Гц, 

постоянное выходное напряжение при сетевом 

напряжении 220В - 13,6-14,1В, при отсутствии 

сетевого напряжения - 11-13В, напряжение 

пульсаций (от пика до пика) не более 30мВ, 

номинальный выходной ток не более 2А, масса 1кг 

(без аккумулятора), время наработки на отказ 100 

000 часов, индикация рабочих режимов световая, 

класс защиты от поражения эл. током 2. Рабочая 

температура от -10 до +30°С 

1 300 1 200 1 050 1 474 

 

Блок питания 

1230 

Входное напряжение переменное от 160 до 242В, 

частота 50Гц, постоянное выходное напряжение 12-

13В, напряжение пульсаций (от пика до пика) не 

более 30мВ, номинальный выходной ток не более 

3А, масса 0,3кг, время наработки на отказ 100 000 

750 670 600 861 
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часов, индикация рабочих режимов световая, класс 

защиты от поражения эл. током 2. Рабочая 

температура от -10 до +30°С 

 

Блок питания 

1230-OD 

Степень защиты IP56 по ГОСТУ 14254-96. Для 

использования на 

открытом воздухе. Входное напряжение переменное 

от 160 до 242В, частота 50Гц, постоянное выходное 

напряжение 13,6-14В, напряжение пульсаций (от 

пика до пика) не более 30мВ, номинальный 

выходной ток не более 3А, масса 0,7кг, время 

наработки на отказ 100 000 часов, индикация 

рабочих режимов световая, класс защиты от 

поражения эл. током 2. Пластиковый корпус. 

Рабочая температура от -40 до +40°С 

1 100 1 000 900 1 337 

 

КВК-П 2х0.75 

Кабель с коаксиальным проводником и 2 жилами для 

питания с поливинилхлоридной изоляцией 

(внешний) 

30 28 25 35 

 

КВК-В 2х0.75 

Кабель с коаксиальным проводником и 2 жилами для 

питания с поливинилхлоридной изоляцией 

(внутренний) 

30 28 25 35 

 

Витая пара 

Digiflex 

Кабель обладает стабильными электрическими и 

механическими характеристиками, удобен в 

прокладке, обеспечивает надежную установку 

разъемов 

15 14 13 18 

   

http://www.tinko.ru/p-213067.html
http://www.tinko.ru/p-213067.html
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GSM системы охраны и управления 

Изображение Номенклатура Технические характеристики 
Стоимость за 1 штуку, руб. 

Розница Опт 

ELDES, готовые комплекты 

 

PitBull Alarm 

Standard 

Комплект GSM сигнализации PitBull Alarm Standart 

включает в себя следующее оборудование: охранная 

система с встроенным датчиком движения и 

резервным аккумулятором EPIR3, беспроводной 

датчик движения EWP2, беспроводной дверной 

датчик с детектором вибрации EWD2, беспроводная 

клавиатура EKB3W, беспроводная сирена EWS3. 

23 058 19 599 

 

ELDES KIT1 

Комплект ELDES KIT1 включает в себя следующее 

оборудование: металлический корпус с 

трансформатором корпус ME1, охранная GSM 

панель ESIM264. 

10 184 8 656 

 

ELDES KIT2 

Комплект ELDES KIT2 включает в себя следующее 

оборудование: металлический корпус с 

трансформатором корпус ME1, охранная GSM 

панель ESIM264, светодиодная клавиатура EKB3. 

12 490 10 616 

 

ELDES KIT3 

Комплект ELDES KIT3 включает в себя следующее 

оборудование: металлический корпус с 

трансформатором корпус ME1, охранная GSM 

панель ESIM264, сенсорная LCD клавиатура EKB2. 

15 949 13 556 

 

ELDES KIT4 

Комплект ELDES KIT4 включает в себя следующее 

оборудование: охранная система EPIR3, 

беспроводной магнитоконтактный датчик EWD2. 

12 874 10 943 

 

ELDES KIT5 

Комплект ELDES KIT5 включает в себя следующее 

оборудование: охранная система EPIR3, 

беспроводной магнитоконтактный датчик EWD2, 

беспроводная клавиатура EKB3W. 

16 909 14 373 
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ELDES KIT6 

Комплект ELDES KIT6 включает в себя следующее 

оборудование: металлический корпус с 

трансформатором ME1, охранная GSM панель 

ESIM364(W), беспроводной магнитоконтактный 

датчик EWD2, беспроводной ИК датчик EWP1, 

беспроводная клавиатура EKB3W. 

21 073 17 912 

ELDES, GSM Системы охраны 

 

EPIR3 

(компактная 

GSM 

сигнализация с 

встроенным 

беспроводным 

модулем и 

защитой от 

животных) 

Встроенный GSM/GPRS модуль: 900/850/1800/1900 

МГц, проводные зоны: 2 (Встроенный ИК датчик + 

доп. вход), беспроводные зоны: 16 (двусторонний 

радиоканал 868 Мгц), выходы: 1 (подключение 

сирены или светодиода), каналы передачи данных: 

CSD, GPRS, GSM DTMF, SMS, протокол передачи 

данных: ADEMCO CONTACT ID, управление 

бесплатным звонком: Да, подключение клавиатур: 

до 4-х клавиатур EKB3W, прослушивание 

помещения: Да (встроенный микрофон), контроль 

температуры: Да (встроенный термодатчик), 

способы конфигурации: USB, клавиатура, удаленно 

через GPRS, SMS, управление через WEB-кабинет: 

Да, мобильные приложения: Да (Android, iPhone), 

напряжение питания: 11-15в 500мА макс. (блок 

питания в комплекте), резервное питание: 

встроенный аккумулятор (до 24 часов), диапазон 

рабочих температур: -10…+40 °C, габариты: 

104x60x33мм, защита от домашних животных: Да 

10 953 9 310 

 

ESIM264 

(охранная 

сигнализация с 

GSM модулем, 

предназначенная 

для пультовой и 

локальной 

Диапазоны частот: 850/900/1800/1900 МГц, 

напряжение питания: 12-24В AC или 12-24В DC, 

проводные зоны: 6 (12 в режиме удвоения), 

расширение проводных зон: Да, через модуль 

EPGM1, подключение беспроводных зон: Да, через 

модуль EWT1, выходы (О.К.): 4 (расширение до 12 

через модуль EPGM8), каналы передачи данных: 

8 327 7 078 
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охраны) CSD, GPRS, GSM DTMF, SMS, RS485, протокол 

передачи данных: ADEMCO CONTACT ID, 

подключение клавиатур: до 4-х клавиатур EKB3, 

EKB2, контроллер ключей Touch Memory: 

интегрирован, способы конфигурации: USB, 

клавиатура, удаленно через GPRS, SMS, 

подключение микрофона: Да, управление через 

WEB-кабинет: Да, мобильные приложения: Да 

(Android, iPhone), подключение температурного 

датчика: Да, диапазон рабочих температур: -

30...+55°C, габариты: 140x100x18 мм 

 

ESIM364 

(профессиональ

ный приемно 

контрольный 

охранно-

пожарный 

прибор с GSM 

модулем и 

поддержкой 

беспроводных 

датчиков) 

Встроенный GSM/GPRS модуль: 900/850/1800/1900 

МГц, поддержка двух SIM-карт: Да, проводные 

зоны: 6 (12 в режиме удвоения), расширение 

проводных зон: до 44 через два модуля EPGM1, 

беспроводные зоны: 32 (двусторонний радиоканал 

868 Мгц), независимые разделы: 4, выходы (О.К.): 

4х500мА (макс. до 76 через модули EPGM8, EPGM1, 

EW1), каналы передачи данных: CSD, GPRS, GSM 

DTMF, SMS, LAN, PSTN, RS485, протокол передачи 

данных: ADEMCO CONTACT ID, SIA IP, 

подключение клавиатур: до 4-х клавиатур EKB3, 

EKB3W, EKB2, контроллер ключей Touch Memory: 

интегрирован, способы конфигурации: USB, 

клавиатура, удаленно через GPRS, SMS, 

подключение микрофона: Да, подключение 

температурного датчика: Да, до 8-ми цифровых 

датчиков, поддержка голосовых сообщений: Да, 

аудио выход: Да (через модули EA1/EA2), 

управление через WEB-кабинет: Да, мобильные 

приложения: Да (Android, iPhone), диапазон рабочих 

температур: -30...+55°C, габариты: 140x100x18 мм 

10 568 8 983 
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ET082 (передает 

данные от 

любых 

охранных 

панелей с PSTN 

коммуникатором 

через сеть GSM) 

Встроенный GSM/GPRS модуль: 900/850/1800/1900 

МГц, количество входов: 3 (N.O.,N.C.), количество 

выходов: 3, каналы передачи данных: CSD, GPRS, 

GSM DTMF, SMS, LAN, PSTN, протокол передачи 

данных: ADEMCO CONTACT ID, SIA IP, способы 

конфигурации: USB, удаленно через GPRS, SMS, 

функция подмены номера объекта: Да, поддержка 

DNS: Да, напряжение питания: 10-24В DC (120мА, 

макс. - 300мА), диапазон рабочих температур: -

30...+55°C, габаритные размеры: 130x73 мм 

7 942 6 751 

 

ESIM022 (GSM 

информатор) 

Встроенный GSM/GPRS модуль: 900/1800 МГц, 

цифровые выходы: 1 (открытый коллектор 500мА 

30В макс.), количество входов: 2, способы 

конфигурации: USB, GPRS, SMS, оповещение 

пользователя: SMS, звонок, подключение 

микрофона: Да, датчик температуры: Интегрирован, 

напряжение питания: 12-15 В 300 мA макс., 

резервное питание: Да (разъем для АКБ 9В 250мАч, 

"крона"), время работы от аккумулятора: До 12 

часов, диапазон рабочих температур: -35...+55 °C, 

габариты: 96x59x34 мм 

5 188 4 410 

 

ESIM4 

(автономная 

GSM 

сигнализация) 

Тип батарей: 4 x 1.5V Lithium AA, встроенный 

GSM/GPRS модуль: 900/1800 МГц, количество 

входов: 2 (Цифровой или аналоговый режим), датчик 

вибрации: Встроенный, подключение 

термодатчиков: Да (до 8-ми датчиков), подключение 

микрофона: Да, каналы передачи данных: SMS, 

способы конфигурации: USB, SMS, диапазон 

рабочих температур: -30...+55°C, габариты: 

115x90x56 мм 

8 391 7 132 
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ESR100 

(профессиональ

ный пультовой 

приемник для 

организации 

станции 

мониторинга по 

каналам связи 

internet, CSD, 

SMS) 

Каналы приема данных: Internet, SMS (Cortex), CSD, 

интерфейсы подключения: RS-232, 2xEthernet ports, 

4 USB ports, поддержка протокола SurGuard: Да 

31 961 27 167 

ELDES, беспроводные аксессуары 

 

EKB3W 

(беспроводная 

LED клавиатура) 

Частота канала связи: 868 МГц (двусторонний 

радиоканал), расстояние беспроводной связи: до 30м 

в помещениях; до 150м в открытых местах, 

подсветка кнопок: Да, тампер вскрытия корпуса: Да, 

проводные зоны: 1, звуковая индикация: Да 

(встроенный зуммер), тип батареи: 3х1.5В Alkaline 

AAA, срок службы батареи: до 12 месяцев, диапазон 

рабочих температур: -30...+55ºC, габариты EKB3W: 

140x100x18 мм 

3 843 3 267 

 

EWP2 

(беспроводной 

ИК датчик 

движения) 

Частота канала связи: 868 МГц (двусторонний 

радиоканал), расстояние беспроводной связи: до 30м 

в помещениях; до 150м в открытых местах, сектор 

зоны обнаружения: 90°, тампер вскрытия корпуса: 

Да, тампер отрыва от поверхности: Да, защита от 

тревог на дом. животных: Да, до 40 кг. (двойной PIR-

сенсор), тип батареи: 2x1,5V Alkaline AA type, срок 

службы батареи: до 18 месяцев, диапазон рабочих 

температур: -10...+55ºC, габариты: 124x67x58 мм 

3 254 2 766 

 

EWP1 

(беспроводной 

ИК датчик) 

Частота канала связи: 868 МГц (двусторонний 

радиоканал), расстояние беспроводной связи: до 30м 

в помещениях; до 150м в открытых местах, сектор 

зоны обнаружения: 90°, тампер вскрытия корпуса: 

2 261 1 922 
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Да, расстояние детекции движения: До 10 метров, 

тип батареи: 3,6В AA Lithium, срок службы батареи: 

до 18 месяцев, диапазон рабочих температур: -

10...+55ºC, габариты: 104x60x33мм 

 

EWR2 

(ретранслятор) 

Частота канала связи: 868 МГц (двусторонний 

радиоканал), источник питания: 9-15В DC; 300мА, 

резервное питание: 3xNiMH 1.5V AA 2000мАч, 

время работы от резервной батареи: 48ч. (в 

зависимости от условий), проводные зоны: 2, тампер 

вскрытия корпуса: Да, тампер отрыва от 

поверхности: Да, диапазон рабочих температур: -

20...+55ºC, габариты: 94x137x25мм 

5 508 4 682 

 

EWD2 

(беспроводной 

магнитоконтакт

ный датчик с 

детектором 

вибрации и 

проводной 

охранной зоной) 

Частота канала связи EWD2: 868 МГц 

(двусторонний радиоканал), расстояние 

беспроводной связи: до 30м в помещениях; до 150м 

в открытых местах, тампер отрыва от поверхности: 

Да, тампер вскрытия корпуса: Да, датчик вибрации: 

Встроенный (с регулировкой чувствительности), 

дополнительная проводная зона: Да (N.C., N.O.), тип 

батареи: 2x1,5В Alkaline AAAA, срок службы 

батареи: до 18 месяцев, диапазон рабочих 

температур: -20...+55ºC, габариты дверного контакта: 

101x22x20мм, габариты магнита: 47x17x10 

2 306 1 960 

 

EWK2 

(беспроводной 

4-х кнопочный 

брелок для 

управления 

охранными 

системами) 

Частота канала связи: 868 МГц (двусторонний 

радиоканал), расстояние беспроводной связи: до 30м 

в помещениях; до 150м в открытых местах, функция 

обратной связи: Да (контроль прохождения 

команды), тип батареи: CR2032 3В Lithium, срок 

службы батареи: до 18 месяцев, диапазон рабочих 

температур: -20...+55ºC, габариты EWK2: 53x37x10 

мм 

2 050 1 742 
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EWF1 

(беспроводной 

пожарный 

датчик) 

Частота канала связи: 868 МГц (двусторонний 

радиоканал), расстояние беспроводной связи: до 30м 

в помещениях; до 150м в открытых местах, тип 

детекции: Фотоэлектрическая камера, встроенная 

сирена: Да (85 дБ на расстоянии 3м), тип батареи: 9В 

6LR61 alkaline ("крона"), срок службы батареи: до 18 

месяцев, чувствительность к дыму: 3.0-6.0 % Obs /m, 

влажность: 0-90% RH @ 0... +40 °C (без 

конденсации), диапазон рабочих температур: 

5...45°C, габариты EWF1: 110 мм в диаметре 

3 971 3 375 

 

EWS2 

(беспроводная 

уличная сирена с 

LED 

индикатором) 

Частота канала связи: 868 МГц (двусторонний 

радиоканал), расстояние беспроводной связи: до 30м 

в помещениях; до 150м в открытых местах, световая 

индикация: Да (LED), тампер вскрытия корпуса: Да, 

тампер отрыва от поверхности: Да, тип батареи: 

4х1.5В Alkaline AA, срок службы батареи: до 18 

месяцев, диапазон рабочих температур: -30...+55ºC, 

габариты: 201x140x36 мм 

5 380 4 573 

 

EWS3 

(беспроводная 

сирена) 

Частота канала связи: 868 МГц (двусторонний 

радиоканал), расстояние беспроводной связи: до 30м 

в помещениях; до 150м в открытых местах, световая 

индикация: Да (Красный и синий LED светодиоды), 

тампер вскрытия корпуса: Да, тампер отрыва от 

поверхности: Да, тип батареи: 4х1.5В Alkaline AA, 

срок службы батареи: до 18 месяцев, диапазон 

рабочих температур: -25...+55ºC, габариты EWS3: 

167x80x34 мм 

3 203 2 722 

 

EW2 

(беспроводной 

модуль 

расширения) 

Частота канала связи: 868 МГц (двусторонний 

радиоканал), расстояние беспроводной связи: до 30м 

в помещениях; до 150м в открытых местах, 

проводные зоны: 4 N.C., выходы: 2 (открытый 

коллектор), напряжение питания: 7-15B DC, 20мА 

макс., элементы питания: 3 x 1,5V Alkaline AA type, 

вход для температурного датчика: Да, диапазон 

4 195 3 566 
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рабочих температур: -20...+55ºC, габариты: 82x63x17 

 

EW1B 

(беспроводной 

модуль 

расширения) 

Частота канала связи: 868 МГц (двусторонний 

радиоканал), расстояние беспроводной связи: до 30м 

в помещениях; до 150м в открытых местах, 

проводные зоны: 2 (N.O./N.C.), выходы: 2 (открытый 

коллектор ), тип батареи: 3х1,5V Alkaline AA, время 

работы батареи: до 18 месяцев (в зависимости от 

условий), диапазон рабочих температур: -20...+55ºC, 

габариты печатной платы: 38x60x12 мм, габариты 

корпуса: 90x110x40 мм, тип корпуса: IP65 

3 203 2 722 

 

EWT1(беспрово

дной модуль 

расширения) 

Частота канала связи: 868 МГц (двусторонний 

радиоканал), расстояние беспроводной связи: до 30м 

в помещениях; до 150м в открытых местах, 

максимальное число беспроводных устройств: 16, 

диапазон рабочих температур: -20...+55°C, габариты: 

68x38x18 мм 

2 242 1 905 
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Домофоны и видеодомофоны 

Изображение Номенклатура Технические характеристики 

Стоимость за 1 штуку, руб. 

Розница 
Мелкий 

опт 
Опт 

Максимальная 

розничная цена 

Optimus 

 

Вызывная 

панель DS-420 

1/4” CMOS цветная, разрешение 420 ТВЛ, ИК-

подсветка до 3м, угол обзора 60◦, 4-х проводное 

подключение, питание DC 12V, рабочая температура 

-45°С до +50°С, размер 122х41х23 мм, 350 гр. 

Антивандальный. Цвет: Серебро/Медь/Черный. В 

комплекте уголок и козырек. 

2 850 2 528 2 370 3 353 

 

Вызывная 

панель DS-700 

1/3” CMOS цветная, разрешение 700 ТВЛ, ИК-

подсветка до 3м, угол обзора 60◦, 4-х проводное 

подключение, питание DC 12V, рабочая температура 

-45°С до +50°С, размер 122х41х23 мм, 350 гр. 

Антивандальный. Цвет: Серебро/Медь/Черный. В 

комплекте уголок и козырек. 

4 297 3 813 3 575 5 056 

 

Видеодомофон 

Optimus DB-01 

3.5 ˝ TFT LCD, цветной, запись фото 1,3 Мп / видео 

0,3 Мп, толщина дверного полотна 35-108мм, меню 

на русском языке, 2 светодиода, детектор движения, 

режим "Не беспокоить", дата и время. Слот под 

MicroSD карту до 32 Гб (SD карта в комплект не 

входит), питание 3 АА, рабочая температура 0°С до 

+50°С, размер монитора: 115х80х25, диаметр глазка 

65 мм, 166гр. 

5 601 4 970 4 659 6 589 

 

Видеодомофон 

Optimus VM-E4 

4" TFT LCD, разрешение 320х240, 

продолжительность беседы 120 сек., 

4-проводное с вызывной видеопанелью, управление 

механические кнопки, Напряжение питания AC 100-

240 В, рабочая температура 0°С до +60°С, размер 

190х130х25 мм, 354 гр. Цвет: белый. 

4 332 3 844 3 603 5 096 
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Видеодомофон 

Optimus VM-4 

4" TFT LCD, разрешение 320х240, 

продолжительность беседы 120 сек., 4-проводное с 

вызывной видеопанелью, 4-проводное с 

дополнительным монитором видеодомофона, 

управление механические кнопки, экранное меню с 

поддержкой русского языка. Возможности 

подключения до 2х вызывных панелей, до 4х 

мониторов, 1аналоговую камеру. Напряжение 

питания AC 100-240 В, рабочая температура 0°С до 

+60°С, размер 170х120х20 мм, 590 гр. Цвет: 

белый/черный. 

4 890 4 338 4 067 5 752 

 

Видеодомофон 

Optimus VM-7S 

7" TFT LCD , разрешение 800х480, 

продолжительность беседы 120 сек., 4-проводное с 

вызывной видеопанелью, 4-проводное с 

дополнительным монитором видеодомофона, 

управление сенсорное, экранное меню с поддержкой 

русского языка, запись фото. Возможности 

подключения до 2х вызывных панелей, до 4х 

мониторов, до 2х аналоговую камеру. SD-card до 32 

Гб, напряжение питания AC 100-240 В,  рабочая 

температура 0°С до +60°С, размер 200х140х16 мм, 

500 гр. Цвет: белый/черный. 

7 736 6 864 6 435 9 101 

 

Видеодомофон 

Optimus VM-

10NW 

10.1" TFT LCD , разрешение 1024x600, 

продолжительность беседы 120 сек., 4-проводное с 

вызывной видеопанелью, 4-проводное с 

дополнительным монитором видеодомофона, 

управление сенсорное, экранное меню с поддержкой 

русского языка, запись фото. Возможности 

подключения до 2х вызывных панелей, до 4х 

мониторов, до 2х аналоговую камеру. SD-card до 32 

Гб, WiFi, устройства управления: мышь USB, по 

сети, напряжение питания AC 100-240 В,  рабочая 

температура 0°С до +60°С, размер 304х197х25 мм, 

810 гр. Цвет: белый/черный. 

14 345 12 728 11 933 16 876 
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Спасибо за внимание! 


